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PREMESSA 
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le 
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. 
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993. 
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori di 
manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.  
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non 
facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di 
Sicurezza. 
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008  la 
forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1, II-2 e II-3) per l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già 
previsti o programmati. 
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del 
cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua 
esistenza. 
 
Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre 
successive fasi temporali di stesura: 
− Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 
Revisione in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è modificato nella fase esecutiva; 
Rielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza 
dell’opera. 
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera. 
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.  
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CAPITOLO 1 -  DATI GENERALI DELL’OPERA 
 
 
NATURA DELL'OPERA: Opere edili 

Opere impiantistiche 
  
 
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei 

Gesuiti 
 
 
COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI BENI 

CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA DI CATANIA 
INDIRIZZO:  
 
 
Indirizzo del cantiere: Via Crociferi 34   CATANIA (CT) 
 
 
Data inizio lavori:   Data fine lavori:   
 
 
Numero imprese in cantiere:   
 
 

DATI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Responsabile dei Lavori      Arch. Benedetto Caruso 
  
Coordinatore per la Progettazione / 
  
Coordinatore per la Esecuzione / 
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DATI PROGETTISTI 

 
Progettista:  
Nome e Cognome Arch. Salvatore Sorbello 
Indirizzo  
Note  

 
 

Co-Progettista:  
Nome e Cognome Geom. Alfio Di Raimondo 
Indirizzo  
Note  

 
 

Co-Progettista:  
Nome e Cognome Geom. Santino Bevacqua 
Indirizzo  
Note  

 
 

Collaboratore:  
Nome e Cognome Arch. Tiziana Consoli 
Indirizzo  
Note  

 
 

Consulente alla 
progettazione: 

 

Nome e Cognome Dott.ssa Adriana Pizzino 
(Responsabile biblioteca) 

Indirizzo  
Note  

 
 

Consulente alla 
progettazione: 

 

Nome e Cognome Geom. Giuseppe Longhitano 
Indirizzo  
Note  
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 CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 
 
In questo capitolo viene riportata l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 
II-1, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua 
compilazione.  
 
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di 
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie.  
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso 
e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti 
utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario 
a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori. 
 
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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  TABELLA II-1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1 
 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.1 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sarcitura di muratura lesionata. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Inalazione polveri. 
- Danni alla salute da rumore e vibrazioni 
(mano-braccio). 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contatto con parti meccaniche in movimento. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo. 
- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai 
materiali lavorati. 

Ricucitura di murature lesionate, con materiali lapidei e/o laterizi suggellati con malta.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.2 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Consolidamento muratura. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Inalazione polveri. 
- Danni alla salute da rumore e vibrazioni 
(mano-braccio). 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contatto con parti meccaniche in movimento. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo da contatto con le barre di acciaio o con 
gli attrezzi utilizzati. 
- Inalazione di sostanze tossiche (vernici 
antiruggine). 

Consolidamento di muratura in pietrame o mattoni pieni mediante posa in opera di rete in 
acciaio elettrosaldata e getto eseguito con malta cementizia, previa pulitura della muratura 
stessa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.3 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sarcitura d'intonaco lesionato. - Caduta di personale o materiale dall'alto. 

- Crollo della struttura. 
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni 
(mano-braccio), inalazione polveri. 
- Infortuni durante le fasi di sollevamento dei 
materiali. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili. 

Ricucitura dell'intonaco lesionato previa rimozione delle parti lesionate, non solidali con 
la struttura sottostante e la successiva stesura di nuovo intonaco dato a mano, lisciato e 
raccordato con esistente. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
   

 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.4 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione murature. - Schiacciamento e/o ferimento da parti murarie 

in demolizione o materiali caduti dall'alto. 
- Danni per errori di manovra nell'utilizzo di 
utensili e macchine operatrici o per sosta di 
persone nel raggio di azione della macchina. 
- Investimento da automezzi. 
- Danni da vibrazioni (martello demolitore). 
- Danni all'udito (da rumore). 
- Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione 
di polveri e fibre. 
- Danni a carico della vista causati da schegge e 
scintille durante l'uso degli utensili. 

Demolizione di murature in pietrame o in mattoni pieni, costituenti strutture di qualsiasi 
spessore, escluso calcestruzzo armato e non armato, compreso l'eventuale puntellamento. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Pala meccanica 

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.5 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizione pavimenti - Lesioni agli occhi dovute a proiezione di 

schegge o da scintille. 
- Lesioni all'apparato respiratorio causate 
dall'inalazione di polveri e fibre. 
- Lesioni all'udito (rumore) causate dal martello 
elettrico. 
- Lesioni di varia natura dovute all'uso degli 
attrezzi. 
- Investimento da automezzi. 
- Vibrazioni 

Demolizione di pavimenti, di getto o da elementi, compreso il sottofondo.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - Mezzi di trasporto 

- canali per il convogliamento dei materiali di risulta 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.6 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizioni controsoffitti - Caduta dall'alto di materiali e del personale 

addetto. 
- Lesioni provocate dall'uso degli utensili. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. 
- Danni da rumore e da vibrazioni. 

Demolizione di controsoffittature di ogni tipo e genere, incluso gli eventuali ponteggi 
provvisori di servizio 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.7 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Demolizioni tramezzi - Schiacciamento da parti murarie in  

demolizione. 
- Danni a carico dell'apparato uditivo (da 
rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per 
l'uso del martello demolitore. 
- Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione 
di polveri e fibre. 
- Danni a carico degli occhi causate da schegge 
e scintille durante l'uso degli utensili. 
- Interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) 

Demolizione di tramezzi in laterizio o laterogesso o gesso.  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate 
dalla demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di 
amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori: RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO Cod. Scheda:II-1.8 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari - Danni all'apparato respiratorio dovuti a 

inalazione di polveri, fibre o gas di varia natura. 
- Lesioni alle mani provocate dall'uso della 
mazza e della punta. 
- Ustioni dovute a contatto con parti metalliche 
arroventate o proiezione di particelle. 
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione di 
schegge o di scintille conseguenti l'uso della 
mazza e della punta. 
- Investimento da automezzo. 

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari : vaso WC, lavabo, bidet e cassetta di cacciata; 
vasca da bagno; lavandino di marmo genovese; lavandino di fire-clay. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate 
dalla demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di 
amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.9 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di rivestimenti lapidei - Danni all'apparato respiratorio dovuti a 

inalazione di polveri, fibre o gas di varia natura. 
- Lesioni alle mani provocate dall'uso della 
mazza e della punta. 
- Ustioni dovute a contatto con parti metalliche 
arroventate o proiezione di particelle. 
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione di 
schegge o di scintille conseguenti l'uso della 
mazza e della punta. 
- Investimento da automezzo. 

Rimozione di rivestimenti lapidei : pedate, alzate, soglie, guide, piani e simili; rivestimenti 
e zoccolature; stipiti, architravi e simili. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate 
dalla demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di 
amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.10 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Scrostamento intonaco - Caduta dall'alto di materiali e del personale 

addetto dal ponteggio. 
- Lesioni provocate dall'uso degli utensili. 
- Danni all'apparato respiratorio dovuti 
all'inalazione di polveri e fibre. 
- Lesioni agli occhi dovute a proiezioni di 
schegge o di scintille. 
- Danni da rumore e vibrazioni. 
- Schizzi. 

Scrostamento di intonaco sino al vivo della muratura, eseguito a mano, con l'ausilio di 
martello elettrico, escluso i ponteggi esterni, compresi eventuali ponteggi provvisori di 
servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate 
dalla demolizione. 
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di 
amianto).  
- Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali  - canali per il convogliamento dei materiali  

- autocarro 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.11 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Smontaggio serramenti - Caduta del serramento 

- Schiacciamento degli arti 
- Lesioni dovute all'utilizzo di utensili 
- Danni da rumore o vibrazioni 
- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti 
- Lesioni a causa di rottura di vetri 

Smontaggio di serramenti in genere  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Ponteggi 
- Trabatelli 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali mezzo di sollevamento; mezzo di trasporto - mezzo di sollevamento 

- mezzo di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.12 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto elettrico di distribuzione (generale). Elettrocuzione L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una 

adeguata protezione.  
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici 
per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per 
le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti 
circuiti.  
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; 
la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione 
(di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio 
per la fase). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature    
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.13 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tubazioni e canalizzazioni Elettrocuzione Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi 

più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.  
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle 
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI.  
Devono essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
 
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente 
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle 
quali è richiesta una particolare resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta 
una particolare resistenza meccanica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.14 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Quadri e cabine elettriche Elettrocuzione I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia 

elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che 
servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale 
termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per 
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno 
delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in 
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine 
elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono 
essere suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza 
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.  
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 
scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul 
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.15 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Interruttori Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo 

con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.16 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Gruppo di continuità Elettrocuzione I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori 

in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere garantite; 
l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la 
presa di energia dalla rete pubblica.  
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente 
alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, 
impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi di 
continuità sono formati da: 
- trasformatore di ingresso  che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione; 
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che 
esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il 
caricabatteria e l'inverter; 
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di 
accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale; 
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, 
tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out; 
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in 
tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti; 
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza 
perdere la continuità di alimentazione.  
 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere 
effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere presente 
un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone 
colpite da folgorazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.17 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
L'impianto di messa a terra (generale) Elettrocuzione L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente 

definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni 
dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di 
mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le 
masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i 
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed 
elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e 
i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per 
il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro 
accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da 
collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e 
quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il 
morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.18 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (generale) Elettrocuzione, caduta dall'alto L'impianto consente di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche 

atmosferiche.  
In genere l'impianti di protezione è costituito da:  
- impianto ad aste verticali;  
- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;  
- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday.  
 
Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che 
si vuole raggiungere in funzione della zona in cui è posizionata la struttura e del materiale 
racchiusovi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Ponteggi; Scale; Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature     
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi     
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.19 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Sezione segnalazione e allarmi (Gruppo statico di continuità) Elettrocuzione Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere 

effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti.  
Nel locale dove è installato il motore deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi    
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.20 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitature - Caduta dall'alto 

- Elettrocuzione 
- Tagli ed abrasioni alle mani 
- Danni da vibrazioni 
- Rumore 
- Polveri 

Posa in opera di controsoffitti, compresa la struttura metallica di sospensione in lamiera 
zincata, fissati con viti autoforanti opportunamente stuccate, compresa la sigillatura dei 
giunti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina antipolvere, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di 

sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Scala; trabattello Scala, trabattello 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Autocarro 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.21 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pannelli isolanti acustici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 

comune.  
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari per trasporto manuale 
dei materiali. 
- Contatti accidentali con servizi (tubazioni, 
cavi, ecc.) presenti all'interno delle murature 
costituenti pareti e/o coperture. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento acustico con feltro di vetro, polietilene, sughero posto in 
opera a secco su superfici piane compreso il sollevamento e la distribuzione ai piani. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; trabattello; montacarichi Castello in tubolari, trabattello, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.22 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pannelli isolanti termici - Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso 

comune. 
- Danni al corpo dovuti alla movimentazione dei 
pannelli. 
- Caduta di materiale dall'alto per errata 
imbracatura dello stesso. 
- Caduta dall'alto di personale. 
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati. 
- Elettrocuzione. 
- Lesioni dorso-lombari provocate dal trasporto 
manuale dei materiali. 
- Danni da rumore e/o vibrazioni. 

Posa in opera di isolamento di pareti con pannelli isolanti in fibra di vetro o polistirene, 
posti in opera nell'intercapedine, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la 
sigillatura dei giunti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mascherina con filtro specifico, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, 

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Castello in tubolari; montacarichi Castello in tubolari, montacarichi 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Montacarichi Montacarichi 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.23 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Posa in opera di guaina bituminosa - Incendio di materiale infiammabile 

- Esplosione di bombole di gas propano 
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale 
- Lesioni di vario genere (contusioni,  
abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli 
utensili. 
- Lesioni dorso-lombari dovute alla 
movimentazione manuale dei carichi 
- Ustioni a varie parti del corpo 
- Inalazioni di vapore 
- Irritazioni epidermiche 

Posa in opera di membrana plastomerica o elastomerica a base bituminosa, con armatura 
costituita da velo vetro o da tessuto non tessuto tipo poliestere, posata mediante fiamma 
con giunti a sormonto stuccati a caldo 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza  Segnaletica, illuminazione di sicurezza  
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Grembiule, gambali, mascherine respiratorie, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe 

di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo, estintori portatili 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione Reti di protezione 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.24 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi (Generale) Incendio L'impianto di rivelazione e allarme incendio deve fornire segnalazioni ottiche e/o 

acustiche agli occupanti di un edificio che, in caso di possibili incendi, possano 
intraprendere adeguate azioni di protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre 
misure di sicurezza per un tempestivo esodo.  
Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un 
unico sistema. Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da: 
- rivelatori d'incendio;  
- centrale di controllo e segnalazione;  
- dispositivi di allarme incendio;  
- punti di segnalazione manuale;  
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;  
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;  
- comando del sistema automatico antincendio;  
- sistema automatico antincendio;  
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;  
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;  
- apparecchiatura di alimentazione. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.25 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Avvisatore manuale di incendio Incendio La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un 

dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad una 
centrale.  
Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa con un vetro 
protetto da pellicola antinfortunistica.  
I pulsanti convenzionali possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro): 
- il sistema di allarme può essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;  
- il sistema di allarme può essere attivato abbassando la maniglia verso il basso.  
 
In questo caso per ripristinare il pulsante basta svitare la vita a brugola e quindi con una 
semplice operazione di apertura e chiusura si può riportare la maniglia in posizione 
normale.  
Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere 
manomesse, essere visibili e facilmente accessibili (ad un'altezza compresa tra 1 m e 1,4 
m) in caso di incendio.  
L'utente deve verificare che i componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto 
per la rottura del vetro) siano in buone condizioni. In caso di utilizzo con conseguente 
rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro danneggiato. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.26 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Centrale antincendio Incendio La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e 

allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere 
alimentati e monitorati.  
Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in 
grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione 
dell'alimentazione primaria.  
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:  
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;  
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del 
caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;  
- localizzare la zona di pericolo;  
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici 
ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel 
sistema di alimentazione);  
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio 
oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio 
antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio 
a un impianto di spegnimento automatico. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.27 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Dispositivi di allarme acustici Incendio Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni acustiche 

agli occupanti di un edificio. 
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre 
ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.  
Tali dispositivi (allarmi e sirene) devono essere collocati in posizioni tali da non essere 
manomessi e visibili in caso di incendio.  
Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti In 
seguito ad un incendio verificare l'intera installazione dei dispositivi e ripristinare la 
situazione originale nel caso fosse stata alterata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.28 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Dispositivi di allarme ottici Incendio Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni ottiche agli 

occupanti di un edificio.  
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre 
ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.  
Dispositivi di allarme acustici-ottici Tali dispositivi (allarmi e sirene) devono essere 
collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso di incendio.  
Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti In 
seguito ad un incendio verificare l'intera installazione dei dispositivi e ripristinare la 
situazione originale nel caso fosse stata alterata. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.29 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Rilevatore di fumo ottico Incendio Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o 

della pirolisi sospesi nell'atmosfera.  
In particolare il rivelatore di fumo di tipo ottico è sensibile ai prodotti della combustione 
in grado di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande 
dell'infra-rosso, del visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio 
che possa nascere nell'area sorvegliata evitando falsi allarmi. 
La scelta ed il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono influenzare 
il funzionamento dei rivelatori quali:  
- moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o 
corrosive nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;  
- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti 
specificati nella norma UNI 9795;  
- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione 
di estinzione d'incendio, esodo di persone, ecc.);  
- tipo di rivelatori.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.30 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di rilevazione incendi : Sistema di alimentazione Incendio L'apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione e di allarme incendio 

fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione e per i 
componenti da essa alimentati.  
L'apparecchiatura di alimentazione può includere diverse sorgenti di potenza (per esempio 
alimentazione da rete e sorgenti ausiliarie di emergenza).  
Un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio deve avere come minimo 2 sorgenti 
di alimentazione; la sorgente di alimentazione principale che utilizza la rete di 
alimentazione pubblica o un sistema equivalente e quella di riserva.  
Almeno una apparecchiatura di alimentazione di riserva deve essere costituita da una 
batteria ricaricabile.  
Ciascuna sorgente di alimentazione deve essere in grado di alimentare autonomamente le 
parti del sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio per le quali è progettata.  
Se la apparecchiatura di alimentazione è integrata all'interno di un'altra apparecchiatura 
del sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio, la commutazione da una sorgente 
di alimentazione all'altra, non deve causare alcun cambiamento di stato o di indicazione.  
L'utente deve verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di 
alimentazione. controllando che le spie luminose ed i fusibili di protezione siano 
funzionanti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.31 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di spegnimento incendi (Generale) Incendio L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, 

eliminare, limitare o segnalare incendi.  
L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando 
l'edificio supera i 24 metri di altezza.  
 
L'impianto è generalmente costituito da :  
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;  
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);  
- attacchi per motopompe dei VV.FF;  
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio,Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.32 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di spegnimento incendi : Estintori  Incendio L'estintore può essere : 

- estintore a polvere; 
- estintore a schiuma; 
- estintore ad acqua; 
- estintore ad anidride carbonica; 
- estintore ad idrocarburi alogenati. 
 
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i 
corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di 
facile accesso e protetti dagli urti.  
Non vanno esposti al gelo.  
Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla 
base dell'incendio.  
Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.33 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di spegnimento incendi : Rete di distribuzione Incendio La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto 

antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva 
erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; ed evitare 
saldature sui tubi in acciaio zincato.  
Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per 
evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. 
Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono 
essere opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con 
rivestimento di catrame). 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Scale; Indumenti isolanti, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico 
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.34 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di allarme (Generale) Elettrocuzione L'impianto di allarme è l'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione 

di prevenire, eliminare o segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli 
edifici. 
L'impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, che può avere sirena 
incorporata e/o esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in zone che 
corrispondono alle zone protette. 
I sensori per interno possono essere:  
- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti 
soggette a vibrazioni né orientati su pareti riflettenti);  
- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo 
rendimento dall'effetto Doppler;  
- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e 
sono corredati di lente Fresnel per orientare in maniera corretta il sensore con portate fina 
a 10 metri.  
 
I sensori perimetrali possono essere:  
- a contatto magnetico di superficie o da incasso;  
- interruttore magnetico;  
- sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;  
- filo riavvolgibile per il controllo delle serrande a scorrimento verticale;  
- sonda a vibrazione;  
- barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciai; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Indumenti isolanti; Scale; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.35 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Allarmi e sirene Elettrocuzione Gli allarmi e sirene sono strumenti che con segnalazioni ottiche e/o acustiche avvisano di 

evetuali tentativi di intrusione non autorizzati.  
Gli allarmi e le sirene devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e 
visibili in caso di necessità.  
Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica; Scale di servizio in acciaio; Cartellini per il riconoscimento delle 

persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo. 

Indumenti isolanti; Scale; Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in 
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla 
tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di 
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o 
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori 
autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o 
su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.36 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto idrico sanitario. Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia 
l'impianto di smaltimento liquidi. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 ; Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali    
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.37 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua 
nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi.  
L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti 
idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione 
per la distribuzione in rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti 
consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per 
consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino 
ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante 
circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per 
soddisfare le proprie esigenze. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.38 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Apparecchi sanitari Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti 
l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda 
e/o fredda. 
Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di 
sottoporre gli stessi a sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento.  
Occorrerà verificarne periodicamente lo stato al fine di prevenire una interruzione del 
servizio. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.39 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di adduzione acqua fredda e calda : Rete di distribuzione Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla 
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione 
devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti, nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI. 
Trattandosi di tubazioni protette occorrerà controllare eventuali fenomeni di presenza di 
umidità per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. 
L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in 
sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.40 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi (Generale) Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione 
di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso 
le reti esterne di smaltimento.  
Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili 
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni.  
Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il 
controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo 
che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

 Scale di servizio in acciaio, otoprotettori, mascherine antipolvere, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori: IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI Cod. Scheda:II-1.41 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Impianto di smaltimento liquidi-solidi : Caditoie e pozzetti Inalazione di polveri, tagli, lesioni, abrasioni 

durante l'uso di utensili, contatto con liquami 
Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema.  
Le verifiche e le valutazioni comprendono:  
a) prova di tenuta all'acqua;  
b) prova di tenuta all'aria;  
c) prova di infiltrazione;  
d) esame a vista;  
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
f) tenuta agli odori.  
 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e 
detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio; otoprotettori; mascherine antipolvere; Cartellini per il 

riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Tuta da lavoro, guanti di protezione, otoprotettori, mascherine antipolvere, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.42 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di depositi superficiali - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione polveri 
e resine.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Rimozione di depositi superficiali mediante applicazione di resine su marmo, travertino, 
tufo, arenarie. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Inserti auricolari monouso dotati di archetto con tappi, Cuffia antirumore, 
Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in polietilene ad 
alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale metallica, Kit per 
rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Ascensore da ponteggio; 

Scale per ponteggi; Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Ascensore da ponteggio, Scale 
per ponteggi, Ponteggio, Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.43 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di 
sostanze complessanti a tampone o a pennello 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Inserti auricolari monouso dotati di archetto con tappi, Cuffia antirumore, 
Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in polietilene ad 
alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale metallica, Kit per 
rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Ascensore da ponteggio; 

Scale per ponteggi; Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Ascensore da ponteggio, Scale 
per ponteggi, Ponteggio, Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Mezzi di trasporto, furgone 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.44 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di depositi coerenti - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Rimozione di depositi coerenti quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici 
manuali e/o con strumentazioni di precisione 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Inserti auricolari monouso dotati di archetto con tappi, Cuffia antirumore, 
Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in polietilene ad 
alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale metallica, Kit per 
rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto da 
hardware e software specifico, Cartellini per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia 
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra 
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai 
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, Cartellonistica da applicare 
a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 
pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.45 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Distacco di frammenti - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Distacco di frammenti o parti pericolanti  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.46 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Ristabilimento di pellicola pittorica o doratura - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Ristabilimento della adesione di pellicola pittorica o doratura  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.47 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione o alleggerimento di incrostazioni - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola 
pittorica 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.48 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Risciacquo con acqua distillata - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Risciacquo con acqua distillata ed applicazione di materiale assorbente per la rimozione di 
polvere 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.49 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Protezione superficiale - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione polveri 
e resine. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.50 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rimozione di depositi superficiali incoerenti - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco, su 
intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.51 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Distacco e ricollocamento di intonaci - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Distacco e ricollocamento di piccole parti di intonaci in pericolo di caduta  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.52 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Consolidamento degli intonaci - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante 
intervento su aree che risultano radicalmente distaccate mediante l'esecuzione di 
microiniezioni localizzate di leganti di calce 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.53 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze 
saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.54 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione 
polveri. 
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di 
cellulosa con soluzione di sali inorganici 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.55 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione polveri 
e resine.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica, previa 
pulitura della superficie 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.56 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Reintegrazione pittorica - Caduta di personale o materiale dall'alto.  

- Danni alla salute da rumore, inalazione polveri 
e resine.  
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di 
lavorazione con gli utensili per il restauro. 

Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure  

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro; Cartelli di avvertimento; 

divieto e prescrizione; Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro, Cartelli di avvertimento, 
divieto e prescrizione, Permessi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Patrimonio Storico Artistico. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Guanti da lavoro monouso, Facciale filtrante monouso (per polveri nocive e 
tossiche), Occhiali di sicurezza a mascherina, Visiera con caschetto, Elmetto in 
polietilene ad alta densità, Imbracatura, Tuta protettiva, Passerella pedonale 
metallica, Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in 
cantiere composto da hardware e software specifico, Cartellini per il 
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere, 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto; Trabattello mobile prefabbricato; Scale per ponteggi; 

Ponteggio; Montacarichi 
Mezzi di trasporto, Trabattello mobile prefabbricato, Scale per ponteggi, Ponteggio, 
Montacarichi 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature  Furgone, Camion 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Delimitazione di zone di lavoro (percorsi; aree interessate ...); Teloni impermeabili 
per protezione; Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto; 
Sorveglianza con operatore 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...), Teloni impermeabili 
per protezione, Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 
Sorveglianza con operatore 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Opera Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Catania - Restauro e Rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale dell'Ex Collegio dei Gesuiti  
 

 

Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.57 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pluviali - Caduta di personale o materiale dall'alto 

- Tagli da contatto con il canale di gronda ed i 
tubi pluviali 
- Inalazione polveri 
- Elettrocuzione 
- Infortuni durante le fasi di scarico 
dell'automezzo 
- Contatto accidentale con cesoia manuale o 
elettrica 
- Urti colpi impatti compressioni in particolare 
alle mani e ai piedi 
- Incendio di materiale infiammabile 
- Esplosione di bombole di gas propano 

Pluviali, presagomati in officina, di rame, acciaio zincato, PVC, per lo smaltimento di 
acque piovane dai canali di gronda con ancoraggio alle strutture portanti realizzato con 
staffe murate o fissate a mezzo viti e tasselli. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggio, 

Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, 
estintori portabili 

Impianti di alimentazione e di scarico     
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione; Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche; in particolare della forza del vento. 

Reti di protezione, Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle 
condizioni atmosferiche, in particolare della forza del vento. 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.58 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rifiniture edili - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le rifiniture edili rappresentano l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al 
completamento e indispensabili per il risultato estetico dell'organismo architettonico. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.59 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pareti interne - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, 
conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.  
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.  
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale.  
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo.Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di 
sicurezza, Ponteggi, trabattelli 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.60 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello 
spessore non inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con l'eventuale 
interposizione di strato isolante. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.61 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Tramezzi in laterizio - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Pareti costituenti da partizioni interne verticali realizzate con elementi forati di laterizio di 
spessore variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante giunti con 
andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 
trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.62 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Pavimentazioni interne - Getti o schizzi 

- Urti, colpi 
- Rumore 
- Scivolamenti 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 
- Polveri e getto di materiali 

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana 
soggetta al calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi.  
I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuità e solidità, resistenza 
all'usura, leggerezza, impermeabilità, igienicità, facile manutenzione, aspetto estetico, 
coibenza termo-acustica.  
Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.  
La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, 
le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro 
impiego.  
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che 
possano rendere difficile la lettura formale. 
Le pavimentazioni interne sono : 
 
1. Pavimento ceramico  
 
2. Pavimento in monostrato vulcanico  
 
3. Pavimento lapideo  
 
4. Pavimento ligneo a parquet  
 
5. Pavimento resiliente  
 
6, Pavimento tessile  
 
7. Rivestimento cementizio  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.63 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Controsoffitti - Urti, colpi 

- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 
- Caduta del materiale 

I controsoffitti sono strutture leggere, continue, a giacitura orizzontale o inclinata, non 
portanti, di minimo spessore. 
La loro funzione, oltre che limitare gli ambienti dall'alto, è quella di realizzare una 
coibenza termo-acustica e mascherare, ove occorra, l'intradosso dei solai o la struttura 
portante del tetto o gli impianti tecnologici.  
 
I controsoffitti sono composti da : 
 
1. Cassettonati : I cassettonati sono controsoffitti con elementi di tamponatura a centina. Il 
montaggio deve essere effettuato da personale specializzato.  
 
2. Doghe : controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui a giacitura 
orizzontale. 
 
3. Grigliati : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponatura discontinui disposti 
verticalmente orditi in modo ortogonale. 
 
4. Lamellari : Controsoffitti costituiti da elementi di tamponamento discontinui a giacitura 
verticali orditi parallelamente. 
 
5. Pannelli : Controsoffitti costituitri da elementi di tamponamento continui a orditura 
orizzontale. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Ponteggi, 

trabattelli, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere 
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza 
per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore 
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi 
prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su 
superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Reti di protezione permanenti Reti di protezione permanenti 
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.64 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Infissi interni - Urti, colpi 

- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; 
nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio 
dell'aria, della luce, delle persone e delle cose.  
In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni.  
Agli infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, 
problemi di entità minore. 
 
Gli infissi più comuni sono : 
- Porte 
- Porte antintrusione  
- Porte antipanico 
- Porte tagliafuoco  
- Telai vetrati  

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.65 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Rivestimenti interni - Urti, colpi 

- Rumore 
- Rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale dei carichi 

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e 
decorare le pareti verticali di un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un 
materiale che sia: 
- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di 
assorbire le tensioni dovute al ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del 
supporto; 
- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua; 
- durevole; 
- di facile manutenzione; 
- di buon aspetto. 
 
I  rivestimenti possono essere : 
1. Rivestimenti e prodotti di legno; 
2. Rivestimenti in carta o stoffa, 
3. Rivestimenti in ceramica; 
4. Rivestimenti lapidei; 
5. Rivestimento di parete in piastrelle; 
6. Rivestimento di parete in piastrelle in maiolica. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per 

il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica 
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, 
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in 
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve 
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; 
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.66 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Serramenti in legno - Lesioni da taglio causate dall'urto con il vetro 

- Sovraccarico meccanico del rachide con 
lesioni dorso-lombari per movimentazione di 
carichi pesanti 
- Danni di vario genere durante la fase di 
trasporto 
- Ferimento degli arti inferiori e di altre parti del 
corpo dovuto alla caduta del vetro e 
conseguente proiezione di schegge 
- Infortunio per urto contro le pareti di vetro non 
segnalate 
- Danni da rumore e/o vibrazioni 

I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata 
qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta.  
Le specie legnose più utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas e il pitch-pine. 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, trabattelli, 
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo. 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc) 

Interferenze e protezione terzi   
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Tipologia dei lavori:  Cod. Scheda:II-1.67 
 

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.All. 
Intervento di cuci e scuci. - Inalazione polveri. 

- Danni alla salute da rumore e vibrazioni 
(mano-braccio). 
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione 
manuale di carichi pesanti. 
- Contatto con parti meccaniche in movimento. 
- Contusione, abrasione e taglio di parti del 
corpo. 

Il lavoro consiste nella rimozione a strappo e successiva ricucitura di murature degradate 
eseguito per sottocantieri, previa realizzazione di puntellazione, atti ad evitare distacchi 
imprevisti delle murature 

 

   
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree 

di lavoro. 
Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree 
di lavoro. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  - Tuta protettiva 
- Casco protettivo 
- Occhiali protettivi 
- Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 
- Ponteggi 
- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere 
composto da hardware e software specifico 
- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da 
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con 
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni 
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o 
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del 
loro ingresso in cantiere  
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 
Igiene sul lavoro  Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico 

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso 
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, 
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi. 

Interferenze e protezione terzi Recinzione perimetrale di protezione Recinzione perimetrale di protezione 
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 – II-2 

 
Colonna 1  Tipo di intervento da effettuare in manutenzione 

 
Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l’intervento da effettuare. 

 
Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro  

 
Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di 
impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare 
le soluzioni individuate. 
 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici 
indicati 
 

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per 
prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di prodotti 
presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 
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