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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Voci Finite senza Analisi   

 

1 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 

bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e 

ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW  

 

EURO DODICI/24 €/metro cubo  12,24 

 

2 1.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 

il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 

a parte. 

- Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 

– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

EURO ZERO/78 €/metro cubo  0,78 
per Km   

3 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, 

qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche 

con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in 

alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o 

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  

 

EURO VENTIDUE/01 €/metro cubo  22,01 

 

4 1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 

l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del 

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, 

dei materiali predetti. 

in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

 

EURO CINQUE/89 €/metro  5,89 
quadrato   

5 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 

per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in 

modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo 

e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

- per ogni m di taglio effettuato  

 

EURO TRE/79 €/metro  3,79 

 

6 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, 

compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 8 cm  

 

 
 



 

ARCH. ROBERTO GIUNTA & ARCH. GIANNI LOPES  Pag. 2  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

EURO TRENTA/44 €/metro  30,44 
quadrato   

7 2.3.2.4  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 

preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 

o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 

altezza, poggiante su quattro o più supporti d’appoggio.tali cupole, mutuamente 

collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con 

calcestruzzo tipo C28/35. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al 

passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire 

l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari tubi di aerazione in PVC, il getto 

di  calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni 

della casa produttrice. Restano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano 

d’appoggio. 

per m² di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm  

 

EURO SESSANTACINQUE/92 €/metro  65,92 
quadrato   

8 2.4.2  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 

realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 

Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con 

malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, compreso i 

magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, 

compreso l’onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVANTASETTE/88 €/metro  97,88 
quadrato   

9 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  

la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20  

 

EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/57 €/metro cubo  174,57 

 

10 3.1.3.1  Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in 

ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, 

(UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 

d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 

-consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione per lavori edili C25/30  

 

EURO CENTOOTTANTAOTTO/85 €/metro cubo  188,85 

 

11 3.1.3.9  Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in 

ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, 

(UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 

d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 

-consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in elevazione per lavori edili C25/30  
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EURO DUECENTO/42 €/metro cubo  200,42 

 

12 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 

per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate  

 

EURO DUE/90 €/chilogrammo  2,90 

 

13 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per 

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

EURO QUARANTASEI/02 €/metro  46,02 
quadrato   

14 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

 

EURO TRENTAOTTO/59 €/metro  38,59 
quadrato   

15 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 

materia.  

 

EURO TRE/45 €/chilogrammo  3,45 

 

16 3.3.1.1  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 

massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato 

cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, 

calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m² , avente le caratteristiche 

prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori 

opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di 

classe  C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e 

compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico 

utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi 

sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva 

rimozione, l'onere dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle 

norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal 

piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a 

regola d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 

aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare. 

per luci fino a 6,00 m  

 

EURO SETTANTATRE/64 €/metro  73,64 
quadrato   

17 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 

tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 

montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le 

apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori. 

Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 

4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 

per trivella autocarrata - gommata  
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EURO TREMILATRECENTOOTTANTADUE/15 €/corpo  3.382,15 

 

18 4.4.1.2  Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in 

terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza 

l'impiego di corone diamantate eseguite con attrezzatura a rotazione in presenza di 

fluidi di perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a 

rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi idonei, in relazione alla 

natura del terreno, compreso gli spostamenti dell'attrezzatura sui punti di 

perforazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, nonché ogni altro onere per 

dare l'opera completa, escluso l'armatura, l'onere dell'eventuale uso del fluido 

stabilizzante o del rivestimento provvisorio, e delle iniezioni di riempimento. 

su aree che, a giudizio della direzione lavori e col supporto di dati geologici, non 

sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con 

sonde di perforazione  

 

EURO NOVANTA/35 €/metro  90,35 

 

19 4.4.4  Fornitura e posa in opera di armatura metallica (putrella o tubi) nei fori di cui all'art. 

4.4.1 compresi gli oneri per i tagli occorrenti, per gli eventuali sfridi per assicurare e 

mantenere la verticalità e la posizione baricentrica rispetto al foro per tutto il tempo 

necessario per l'esecuzione della giunzione sia per l'indurimento della miscela 

iniettata che viene compensata a parte, compresa altresì la fornitura di tutto il 

materiale occorrente per l'unione quali bulloni, piastre, dadi, ecc., l'esecuzione 

dell'unione a bocca foro con l'impiego di chiavi dinamometriche; compreso ancora 

tutti i controlli che potranno essere richiesti e compresa pure la scapitozzatura della 

testata per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa.  

 

EURO TRE/74 €/chilogrammo  3,74 

 

20 4.4.5  Esecuzione delle iniezioni di riempimento e consolidamento dei fori di perforazione 

di cui all'art. 4.4.1 con miscela costituita da acqua, cemento ed additivi, nel rapporto 

di cemento - acqua 2 a 1, fino ad un assorbimento massimo pari a due volte il 

volume teorico del foro. 

- per ogni m di perforazione  

 

EURO QUARANTAOTTO/76 €/metro  48,76 

 

21 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 

11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 

classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; 

di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso 

additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 

nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all’interno degli edifici  

 

EURO DICIANNOVE/99 €/metro  19,99 
quadrato   

22 5.1.10.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 

11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 

classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; 

di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso 

additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 

nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all’esterno degli edifici  

 

EURO QUINDICI/38 €/metro  15,38 
quadrato   

23 5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica 

o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 

speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la 

completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte.  
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EURO CINQUANTATRE/31 €/metro  53,31 
quadrato   

24 5.2.4.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 

tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 

inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 

scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 

malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo 

prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 

caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 

battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

 

EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 

 

25 5.2.5.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°

scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 

massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 

per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 

caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere 

una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore 

al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza 

all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, 

resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza 

al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 

norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E' 

compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per 

piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione 

del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 

debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 

per piastrelle 30x30 cm    s = 8,5 mm  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/87 €/metro  54,87 
quadrato   

26 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 

traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della 

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 

all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel 

corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 

caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 

kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione 

prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 

cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa 

del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso 

con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 

direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella 

determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di spessore  
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EURO DUE/50 €/m²/cm  2,50 

 

27 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 

riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo 

M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 

lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal 

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo 

Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le 

seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 

300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di 

applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei 

giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 

bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 

0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, 

ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 

a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 

degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

 

EURO DUE/79 €/m²/cm  2,79 

 

28 6.1.6.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 

ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 

traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della 

norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 

all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.Nel 

caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 

caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm 

e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede 

la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida 

rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del 

conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso 

con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 

4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 

dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

 

EURO TRE/67 €/m²/cm  3,67 

 

29 6.4.2.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata  
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norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con 

vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta 

resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte. 

classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

EURO CINQUE/50 €/chilogrammo  5,50 

 

30 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 

dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il 

massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, 

escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.  

 

EURO DUECENTODICIOTTO/74 €/cadauno  218,74 

 

31 6.4.5.1  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 

costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 

sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di 

riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e 

sigla dell'ente di certificazione; 

compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

EURO CINQUE/59 €/chilogrammo  5,59 

 

32 6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di 

pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, 

costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 

con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in 

forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente 

scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 

modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il 

regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei 

colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di 

sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in 

ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta 

neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm 

riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO CENTOSESSANTADUE/60 €/cadauno  162,60 

 

33 6.6.2  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 

60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 

con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in 

forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità 

luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 

10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione 

DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; 

il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e 

collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed

infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con 

conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO CENTOSETTANTASETTE/49 €/cadauno  177,49 

 

34 6.6.17  Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza 

di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, 

riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO NOVANTAOTTO/45 €/cadauno  98,45 

 

35 7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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EURO QUATTRO/53 €/chilogrammo  4,53 

 

36 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d’arte.  

 

EURO TRE/02 €/chilogrammo  3,02 

 

37 7.2.2  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da 

ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, 

fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e 

pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i 

bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con 

elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei 

singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste 

dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 

montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J  

 

EURO QUATTRO/65 €/chilogrammo  4,65 

 

38 7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 

altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, 

l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo 

inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni 

con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali 

saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

 

39 8.3.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, 

a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a 

cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi 

spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con 

cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in 

numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà 

garantire le seguenti prestazioni: 

classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); 

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); 

classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); 

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 

norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica 

secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 

acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. Sono 

compresi e compensati nel prezzo: 

lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la 

battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i 

lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il 

fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per 

chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette 

incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi 

in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai 

raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice 

trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 

mm. con vetro camera 4-6-4  

 

EURO OTTOCENTOSEDICI/02 €/metro  816,02 
quadrato   

40 8.3.4.1  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE 

secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a 

cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di 

qualsiasi spessore e da parte apribile costituita  
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da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa superiore e 

12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm 

distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la 

graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli 

del telaio maestro, compresa la verniciatura con due mani di vernice trasparente 

previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

- Superficie minima di misurazione m² 1,80. 

in douglas  

 

EURO NOVECENTOSESSANTANOVE/53 €/metro  969,53 
quadrato   

41 8.3.6  Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, 

costituito da telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di 

ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle 

murature, liscio o con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete 

di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri di 

lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore 

non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima 

12 cm., il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in ottone 

pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della 

lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di 

sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre 

mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento, 

maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, 

verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere 

occorrente.  

 

EURO SETTECENTONOVANTASEI/31 €/metro  796,31 
quadrato   

42 8.3.8  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due 

battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con 

viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche 

alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, 

struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 

cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore 

non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere 

in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, 

idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa

ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro 

onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SEICENTOQUARANTATRE/75 €/metro  643,75 
quadrato   

43 8.4.3.1  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di 

vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza 

dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

stratificato 33.1 (6/7)  

 

EURO SESSANTACINQUE/25 €/metro  65,25 
quadrato   

44 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta 

premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 

massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti 

sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

EURO VENTIDUE/03 €/metro  22,03 
quadrato   

45 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato 

su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

EURO DODICI/62 €/metro  12,62 
quadrato   

46 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,   
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costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 

200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali

od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTISEI/74 €/metro  26,74 
quadrato   

47 9.1.10.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai 

silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta 

della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso

l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d'arte. 

nei colori forti  

 

EURO TRENTANOVE/01 €/metro  39,01 
quadrato   

48 10.1.2.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 

bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 

ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 

perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

perlato di Sicilia e simili  

 

EURO CENTODICIANNOVE/02 €/metro  119,02 
quadrato   

49 10.1.4.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 

bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 

ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 

perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

perlato di Sicilia e simili  

 

EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/08 €/metro  174,08 
quadrato   

50 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUE/89 €/metro  5,89 
quadrato   

51 11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 

a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO OTTO/37 €/metro  8,37 
quadrato   

52 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/19 €/metro  22,19 
quadrato   

53 12.1.2  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume 

dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la 

malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di bitume naturale; 

sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima  
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di 20 cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed 

asciutta,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTISETTE/67 €/metro  27,67 
quadrato   

54 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 

bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità 

al freddo certificata di - 10 °, con destinazione d'uso certificata dal produttore come: 

strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sarà  posta a 

qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a 

caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo 

con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza 

minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIANNOVE/19 €/metro  19,19 
quadrato   

55 12.2.1.1  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un lambda = 0,10 W/m²K,  dato in opera per lastrici solari, con peso 

specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con 

cemento tipo 32.5 R e. 

con polistirene  

 

EURO DUECENTONOVANTASEI/21 €/metro cubo  296,21 

 

56 12.2.4.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori 

ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su 

una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di 

vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione 

a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche 

tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: 

resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello 

spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 

W/(m²K); 

stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore del pannello cm 3  

 

EURO TRENTA/64 €/metro  30,64 
quadrato   

57 12.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, 

compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di 

mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di 

sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli 

stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

EURO TRENTASETTE/69 €/metro  37,69 
quadrato   

58 13.7.3.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 

secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione 

di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 

compresi: 

i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso 

la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a 

parte. 

D esterno 315 mm; interno 296,6 mm  

 

EURO CENTOUNO/03 €/metro  101,03 

 

59 13.7.4.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e  
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compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm da 45° a 90°  

 

EURO CENTOVENTITRE/14 €/cadauno  123,14 

 

60 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento.  

 

EURO VENTISETTE/35 €/metro cubo  27,35 

 

61 13.9.13.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 945 mm. 

Elemento di fondo -  dimensione interna 800 x 800 mm  

 

EURO QUATTROCENTONOVANTAOTTO/71 €/cadauno  498,71 

 

62 13.9.13.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 945 mm. 

Soletta di copertura -  per pozzetto 800 x 800 mm  

 

EURO TRECENTOQUARANTASEI/30 €/cadauno  346,30 

 

63 14.1.2.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 

fissata su supporti ogni 30 cm; 

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 

sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione.Compresi gli 

accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 

per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le 

giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con cavo di tipo FS17  

 

EURO TRENTAOTTO/88 €/cadauno  38,88 

 

64 14.1.4.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 

fissata su supporti ogni 30 cm; 

filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K 

di sezione proporzionata al carico. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a 

soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la 

scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i  
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copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a 

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17  

 

EURO QUARANTANOVE/67 €/cadauno  49,67 

 

65 14.1.9.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 

neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale  

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 

del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 

perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; 

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, 

compreso il conduttore di protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o 

a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la 

scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 

tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 

onere. 

monofase, conduttori tipo FS17 di sezione  2,5mm²  

 

EURO CINQUANTASEI/20 €/cadauno  56,20 

 

66 14.3.2.2  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 

collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 

di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 

percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 

del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 

diametro esterno 25mm  

 

EURO TREDICI/71 €/metro  13,71 

 

67 14.3.17.28  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 

0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte 

le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 

onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  3x6mm²  

 

EURO SEI/89 €/metro  6,89 

 

68 14.4.1.3  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 

distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con 

struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, 

pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in 

lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, 

in lamera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con 

cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista. Sono compresi i 

pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i 

vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso inoltre l'onere dei 

cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame 

minima 2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 

2,5mm². Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, 

alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali 

vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di 

identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro 

ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza 

danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere 

almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e 

quant'altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito dovrà 

essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla 

dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo 

tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio,  e dai 

manuali d'uso e manutenzione. La superficie è calcolata come sola superficie 

frontale al metro quadro (LxH). 

per profondità fino a 400mm e corrente nominale fino a 160A  
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EURO TREMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/27 €/metro  3.479,27 
quadrato   

69 14.4.7.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti 

di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal 

partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. 

interr.non automatico - 1P -  fino 32 A  

 

EURO DICIASSETTE/25 €/cadauno  17,25 

 

70 14.6.2.1  Fornitura e posa in opera di contenitore per batterie compatibile con gli UPS di cui 

alla voce 14.6.1 per portare l’autonomia a 30 minuti al 80% del carico.Sono 

compresi i collegamenti tra l’UPS e il pacco batterie aggiuntivo e ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

pacco Batterie in BOX per UPS da 1000VA  

 

EURO SETTECENTOSEI/83 €/cadauno  706,83 

 

71 14.8.1.8  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa 

in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di acciaio 

verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o Dark Light in 

alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di 

protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In 

opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

con lampade Fluorescente 4x36W  

 

EURO DUECENTOOTTANTAUNO/05 €/cadauno  281,05 

 

72 14.8.2.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 

finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 

equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 

guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 

anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 

di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte. 

con lampada Fluorescente 1x18W  

 

EURO SETTANTACINQUE/50 €/cadauno  75,50 

 

73 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 

acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 

compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 

d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSESSANTASETTE/21 €/cadauno  367,21 

 

74 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 

sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 

esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l 

compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 

cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e 

di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/78 €/cadauno  359,78 

 

75 15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 

cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta  
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funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  della temperatura 

comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti 

idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla 

parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare 

l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE/28 €/cadauno  1.945,28 

 

76 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 

dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 

elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee 

principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 

predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

 

EURO DUEMILACENTOQUARANTANOVE/67 €/cadauno  2.149,67 

 

77 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 

in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore 

a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/63 €/cadauno  450,63 

 

78 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 

60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 

consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 

spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUECENTOVENTIQUATTRO/38 €/cadauno  524,38 

 

79 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 

rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le 

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOQUARANTA/88 €/cadauno  140,88 

 

80 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 

connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 

(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è 

comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 

cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

EURO CENTOTREDICI/14 €/cadauno  113,14 

 

81 15.4.2.1  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 

conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 

raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa 

e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 

EN 12056-1/5. 

per punto di scarico acque bianche  

 

EURO NOVANTAUNO/51 €/cadauno  91,51 

 

82 15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da  1/2” compreso 

ogni onere e magistero.  

 

EURO VENTICINQUE/48 €/cadauno  25,48 

 

83 15.4.9.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo   
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interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 

fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 

per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 

- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 

conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, 

temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 

tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi:la formazione 

delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura 

e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il 

lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. 

per diametro DN 32x26 mm  

 

EURO VENTICINQUE/53 €/metro  25,53 

 

84 15.4.15.5  Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta 

densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, 

incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le 

aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

per diametro di 110 mm  

 

EURO TRENTANOVE/91 €/metro  39,91 

 

85 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 

50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 

calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 

10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASEI/90 €/cadauno  76,90 

 

86 16.6.8  Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato 

della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento di terra da 

pinzare a compressione di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 

35 mm² per il collegamento al sostegno, compresa inoltre la esecuzione dello scavo 

occorrente.  

 

EURO SESSANTACINQUE/11 €/cadauno  65,11 

 

87 18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 

effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 

pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, 

compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ 

cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo 

carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per 

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

 

EURO CENTOVENTIOTTO/55 €/metro cubo  128,55 

 

88 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 

di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli 

stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 

incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

EURO CENTOTRENTACINQUE/92 €/cadauno  135,92 

 

89 18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del 

foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel 

getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  
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EURO DUECENTOQUARANTASETTE/72 €/metro cubo  247,72 

 

90 18.6.1.1  Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a 

resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con 

isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo 

preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed 

ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 

sezione del cavo fino a 16 mm²  

 

EURO QUARANTADUE/26 €/cadauno  42,26 

 

91 18.7.2.3  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 

450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

 

EURO CINQUE/19 €/metro  5,19 

 

92 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 

graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

 

EURO UNDICI/11 €/metro  11,11 
quadrato   

93 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto 

a rifiuto.  

 

EURO QUATTRO/07 €/metroquadrat  4,07 
oxcentimetro   

94 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

 

EURO OTTO/04 €/metro  8,04 
quadrato   

95 24.2.4.2  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa 

avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere 

murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, 

raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W  

 

EURO TRENTASEI/97 €/cadauno  36,97 

 

96 24.2.5.2  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 

scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 

parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante. 

dimensione 1"  

 

EURO TRENTATRE/76 €/cadauno  33,76 

 

97 24.2.6  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le 

seguenti caratteristiche: 

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; 

- tmax ambiente 50°C; 

- pressione differenziale max; 

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, 

con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; 

- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio  

e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte 

 

EURO QUARANTADUE/34 €/cadauno  42,34 

 

98 24.2.11.1  Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera   
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stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda 

sanitaria, costituita da: 

- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile 

accessibilità alla caldaia; 

- bruciatore gas modulante; 

- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; 

- scambiatore di calore fumi/acqua; 

- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; 

- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; 

- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; 

- scambiatore sanitario; 

- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica 

e flussostato di attivazione sanitaria; 

- termostato per la regolazione dell'acqua; 

- sonde caldaia di tipo NtC; 

- prese per analisi della combustione; 

- sistema antigelo; 

- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; 

- termostato limite; 

- pressostato di acqua di minima; 

- pressostato per controllo portata aria-fumi; 

- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; 

- vaso di espansione circuito caldaia; 

- grado di protezione elettrica IPX5D; 

- interruttore termico automatico di regolazione; 

- interruttore termico automatico di blocco; 

- pressostato di blocco; 

- termometro con pozzetto per il termometro di controllo; 

- manometro con flangia per il manometro di controllo; 

- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; 

- valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico 

gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla 

canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e 

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); 

- potenza termica ridotta 2,4 kW; 

- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); 

- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; 

- potenza termica nominale sanitario 25 kW; 

- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; 

- pressione max di esercizio sanitario 6 bar; 

- temperatura max ammessa 80°C- producibilità acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non 

inferiore a 14 l/min. 

portata termica nominale 25 kW  

 

EURO TREMILASEICENTOUNO/08 €/cadauno  3.601,08 

 

99 24.4.1.1  Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino, struttura 

in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti 

fino a 475 kg/m² e trattamento antiriflesso della superficie.Scatola di connessione 

con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, completa di cavo solare da 4 

mm² e accoppiatori multicontact per cavo solare.Il pannello deve garantire una 

temperatura di esercizio tra -40°C e + 85°C, ed una tensione massima di sistema pari 

a 1000V. Il pannello deve essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un 

decadimento < 0,25% annuo, certificato secondo la IEC 61215 nonchè certificato in 

classe 1 secondo la UNI8457/9174. 

E' compreso l'onere del montaggio su supporto (non incluso) e del cablaggio di 

collegamento delle stringhe. 

Pnom: 360Wp con efficienza del pannello >17% (STC)  

 

EURO TRECENTOVENTICINQUE/84 €/cadauno  325,84 

 

100 24.4.4.9  Fornitura e posa in opera di inverter ibrido certificato CEI 0-21 "smart grid" 

progettato per essere integrato con idoneo sistema di accumulo. L'inverter è 

costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con  
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integrato un sistema di protezione contro l'inversione di polarità e fattore di 

distorsione <3,5%. Il sistema deve garantire la misurazione della corrente residua sul 

lato AC (RCMU) ed avere integrata la protezione per sovratensioni in classe 2 sul 

lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o sistemi equivalenti per efficienza ed 

affidabilità. Deve essere integrato con il sistema di misurazione dell'isolamento del 

generatore fotovoltaico e avere il sistema di protezione di interfaccia integrato con 

comando di gestione del DDI che assicura la separazione dell'impianto di produzione 

dalla rete alternata.L'inverter deve avere un idoneo sistema di ventilazione con 

regolazione automatica per la dissipazione della temperatura, avere un grado di 

protezione almeno IP66 ed essere idoneo per il montaggio all'interno e 

all'esterno.L'inverter deve possedere almeno 2 MPPT con 2 ingressi DC ciascuno e 

range di tensione 70-480V (monofase), 80-800V (trifase)  con caratteristiche idonee 

al campo fotovoltaico scelto. L'inverter deve essere dotato di antenna wifi integrata, 

presa ethernet LAN/TCP, e almeno 6 Ingresse/uscite digitali. Sono compresi gli 

oneri per il montaggio complensivo del cablaggio verso il campo e verso la rete, 

l'onere della programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

Inverter Trifase Pnom 10,0kW  

 

EURO QUATTROMILATRECENTONOVANTAUNO/28 €/cadauno  4.391,28 

 

101 24.4.8  Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio 

dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite 

porta ethemet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN.Completo di 8 

ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display 

LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.  

 

EURO MILLECENTOVENTI/70 €/cadauno  1.120,70 

 

102 24.4.10  Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia 

prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di 

produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in C02. Interfaccia 

RS485/232 integrata, grado di protezione IP65.  

 

EURO TREMILASETTECENTODUE/47 €/cadauno  3.702,47 

 

103 24.4.11.1  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici 

piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo 

trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta 

terminale, viti e bulloneria. 

per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico  

 

EURO CINQUANTACINQUE/14 €/cadauno  55,14 

 

104 24.4.12.2  Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con 

allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. 

Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e 

mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella 

corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono 

all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di 

alimentazione sia entro i limiti stabiliti. tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s). 

Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 

50022. Scatola Euronorm 45 mm.Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme 

e presenza di alimentazione. 

per impianti trifase  

 

EURO OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/88 €/cadauno  844,88 
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Voci Finite con Analisi   

 

105 A.P.1  Fornitura e posa in opera di panchina artistica con struttura in ghisa e doghe in legno 

o similari, con n.2 appoggi dello stesso materiale della struttura, di dimensioni e 

forma come da particolare per dare continuità all'intervento esistente, da concordare 

con la D.L. completa di dati e bulloni per il fissaggio a terra collogato a perfetta 

regola d'arte.  

 

EURO SETTECENTOOTTANTASETTE/48 €/cadauno  787,48 

 

106 A.P.2  Fornitura e posa in opera di palo artistico in ghisa per illuminazione pubblica, 

compresa l'allacciamento dei fili alla rete esistente, con le seguenti caratteristiche: 

base a sezione ottagonale con corpo centrale dotato di portello e parte superiore 

decorata con foglie, colonna tronco-conica decorata da scanalature e capitello con 

decori floreali. Anima interna in acciaio FE 510 zincato a caldo, a sezione variabile 

dotata di morsetto di messa a terra, guaina termoretraibile anticorrosione e 

predisposta per fissaggio a terra. Altezza 4000 mm con n°1 lanterna e una luce 

costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovraponibili 

ad incastro verniciati nella sua parte a vista ed elementi in ghisa trattati con il sistema 

PAI_KOR poi verniciati con 2 immersioni in antirugine ed un finale di color grigio 

scuro o altro a richiesta della D.L., completa di lampada a vapori di sodio di 150W 

compreso ogni altro onere e accessorio per il montaggio oltre tutti gli accessori 

occorrenti, completo di n.2 fili conduttori con sezione1,5 mm2  fino al pozzetto di 

collegamento, di eventuale ponteggio, di tronchetto di collegamento all'anima, di 

dado e controdado in acciaio inox ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLESEICENTOVENTISETTE/82 €/cadauno  1.627,82 

 

107 A.P.3  Fornitura e collocazione di cestino porta rifiuti realizzato in parte in fusione di ghisa 

ed in parte in fusione di alluminio e lastra di acciaio zincato a caldo, altezza 99 cm, 

larghezza 71 cm, profondità 24 cm, con rivestimento in doghe di legno vedi 

particolari costruttivi, collocato a terra tramite sostegno, compresa ogni altro onere e 

magistero collogato a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUECENTOSESSANTATRE/74 €/cadauno  563,74 

 

108 A.P.4  Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore 

isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la 

sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. 

Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. 

Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: 

= 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di 

risposta: = 25 ns 

Quadro con 3 sezionatore  

 

EURO OTTOCENTOVENTICINQUE/79 €/cadauno  825,79 

 

109 A.P.5  Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore del tipo automatico con 

sollevamento mediante gruppo oleodinamico composto di n. 1 pistone, aventi le 

seguenti carattetistiche: 

- portata 600 Kg e capienza di 6 persone; 

- velocità di 0.5 m/sec e n. 2 fermate; 

- vano in c.a. con dimensioni di mm 2000 x 1800; 

- forza motrice trifase 380 volt; 

- luce 200 volt, 50 Hz; 

-  gruppo oleodinamico a pistone laterale rinviato, motore asincrono trifase, 

protezione termica, sistema livellante a due velocità con apparecchio di sicurezza in 

cabina; 

-  cabina in lamiera d'acciaio stampata, cielo verniciato chiaro, illuminazione 

fluorescente indiretta; 

- dimensioni utili interne della cabina di mm 1440 di larghezza, mm 1500 di 

profondità e mm 2250 di altezza; comprese la opere murarie necessarie, i ponteggi e  

quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ad eccezione 

delle luci elettriche di F.M., luce ed allarme fino al quadro di manovra, da 

conteggiarsi a parte.  

 

EURO DICIANNOVEMILACENTOQUARANTAOTTO/40 €/cadauno  19.148,40 

 

110 A.P.6  Realizzazione di pavimentazione sintetica elastica, con finitura superficiale   
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satinata tale da garantire una corsa controllata ed un buon comfort di gioco realizzata 

su base primer monocomponente in lattice per la saturazione dei supporti, e 

pavimentazione realizzato con  quattro strati di resine bicomponenti in elastomero 

poliuretano ad alto potere cromatico colate in loco con semina di granuli in gomma 

E.P.D.M., nei colori a scelta della D.L. e nel rispetto della normativa per campi da 

gioco, compreso ogni onere e magistero per dare il tutto posto in opera a perfetta 

regole d'arte  

 

EURO TRENTATRE/06 €/metro  33,06 
quadrato   

111 A.P.7  Fornitura e posa in opera di rete per recinzione e protezione campo sportivo, in 

polietilene annodata, trattata con raggi UV, imputrescibile, colore verde, maglia cm 

12x12, filo ø 3.5 mm, completa di cordoni perimetrali, messa in opera su pali in 

acciaio da compensarsi a parte, ed allacciata a sistema di supporto con cavo in 

acciaio inox ø 3mm idoneamente tesato trai pali di sostegno, compresi ponteggi e/o 

trabattelli per l'installazione a 6 mt di altezza, compreso ogni onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SEI/80 €/metro  6,80 
quadrato   

112 A.P.8  Realizzazione di recinzione in rete metallica zincata, elettrosaldata, plastificato con 

filo spesso da 1.8 a 2.3 mm e maglia 50x75mm altezza 200cm, compresi nel prezzo 

la fornitura e posa di paletti in ferro con sezione a "T" 30x30x3.5mm plastificato di 

colore verde  altezza 225cm e filo di legatura plastificato, compreso ogni onere e 

magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte  

 

EURO SEI/76 €/metro  6,76 
quadrato   

113 A.P.9  Fornitura e collocazione di pavimentazione piazza Chiesa con riquadri interni in 

Pietra Lavica spessore cm 8 e rifasci in pietra arenaria spessore cm 8 e realizzazione 

rosa dei venti come da grafici di progetto, bocciardate a macchina, per 

pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su 

idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte. 

dimensioni 

vedi particolare pavimentazione  

 

EURO CENTOTRENTACINQUE/33 €/metro  135,33 
quadrato   

114 A.P.10  Fornitura e collocazione di pavimentazione per marciapiedi e scalinate 

pavimentazione in pietra arenaria spessore cm 6 

orlature pedate ed alzate in pietra lavica cm 3, 

per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera 

su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte. 

vedi 

particolare pavimentazioni  

 

EURO NOVANTAOTTO/04 €/metro  98,04 
quadrato   

115 A.P.11  Fornitura e posa in opera di dissuasore artistico in ghisa realizzato in fusione di ghisa 

tratta con antiruggine ad immersione e nello standard con vernice ad immersione 

micacea di colore antracite. 

Il montaggio del dissuasore artistico in ghisa per arredo urbano avviene tramite 

muratura a scomparsa realizzata con tubo acciaio zincato del diametro di cm 10 su 

cui viene poi montato a gravità e serrato la base del dissuasore e la colonna. 

Montaggio alternativo con supporto in tubolare di acciaio di 10 cm flangiato per 

fissaggio a tassellatura. 

Completo di catena di collegamento tra i dissuasori il tutto per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

Dimensione e caratteristiche del dissuasore Italia 

Realizzato in ghisa 

Altezza cm 115 

Diametro base cm 26 

Peso Kg 30  

 

EURO TRECENTOVENTICINQUE/46 €/cadauno  325,46 
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Oneri Sicurezza   

 

116 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO OTTO/27 €/metro  8,27 
quadrato   

117 26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.                                                        

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 

mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

EURO UNO/64 €/m²xmese  1,64 

 

118 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.                                                      

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

EURO TRE/64 €/metro  3,64 
quadrato   

119 26.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, 

con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da 

e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e 

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro 

quadrato  per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO VENTIQUATTRO/91 €/metro  24,91 
quadrato   

120 26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 

posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. 

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 

sostituzione.  

 

EURO DUE/95 €/metro  2,95 
quadrato   

121 26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 

con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 

perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al 

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 

prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed 

il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO DICIANNOVE/36 €/metro  19,36 
quadrato   

122 26.3.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 

all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo  
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di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 

l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata 

del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 

i supporti per i segnali; 

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

 

EURO OTTANTAQUATTRO/79 €/cadauno  84,79 

 

123 26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

EURO TRENTACINQUE/61 €/cadauno  35,61 

 

124 26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

EURO UNDICI/51 €/cadauno  11,51 

 

125 26.6.6  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e 

usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Costo di utilizzo mensile.  

 

EURO UNO/18 €/cadauno  1,18 

 

126 26.6.10.2  Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità,  

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Costo di utilizzo mensile al paio. 

con tensione massima di utilizzo 7500 V  

 

EURO SEI/22 €/cadauno  6,22 

 

127 26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego  
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EURO DUECENTOQUARANTADUE/40 €/cadauno  242,40 

 

128 26.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per ogni mese successivo al primo  

 

EURO DODICI/67 €/cadauno  12,67 

 

129 26.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 

ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

 

EURO SEICENTOOTTANTATRE/56 €/cadauno  683,56 

 

130 26.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 

ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

 

EURO QUATTROCENTOQUINDICI/50 €/cadauno  

 

415,50 

 

 

 

 LIBRIZZI lì 19/07/2022   

 

       IL PROGETTISTA   
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