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C10 1.81 m

C2 1.78 m

C1 1.73 m

C6 1.75 m

C7 1.79 m

C9 1.82 m

C3 2.05 m

C4 2.00 m

C5 2.03 m

C12 1.97m

C11 1.90 m

C8 1.83 m

C13 1.88 m

C14 1.82 m

C15 1.72 m

C16 1.83 m

C17 1.84 m

C18 1.80 m C19 1.85 m

C20 1.76 m

CAPI SALDI

NOME DESCRIZIONE X Y QUOTA

C1 chiodo su strada
282967,68 4211551,68

1.73

C2

chiodo su marciapiede 282899,43 4211545,23
1.78

C3

chiodo su marciapiede 283038,64 4211560,95
2.05

C4

chiodo su marciapiede
283033,50 4211601,69

2.00

C5

chiodo su marciapiede 283030,09 4211629,81
2.03

C6 chiodo su basolato
282966,62 4211560,41

1.75

C7 chiodo su basolato
282960,02 4211564,21

1.79

C8 chiodo su asfalto
282924,97 4211559,22

1.83

C9 chiodo su basolato
282983,92 4211568,47

1.82

C10 chiodo su asfalto
283016,44 4211566,20

1.81

C11 chiodo su asfalto
283016,38 4211601,76

1.90

C12 chiodo su asfalto
283006,35 4211621,07

1.97

C13 chiodo su basolato
282962,93 4211611,34

1.88

C14 chiodo su asfalto
282928,26 4211614,17

1.82

C15 chiodo su basolato
282931,44 4211595,23

1.72

C16 chiodo su basolato
282966,63 4211590,37

1.83

C17 chiodo su basolato
282977,06 4211605,01

1.84

C18 chiodo su basolato
282939,75 4211578,15

1.80

C19 chiodo su basolato
282980,96 4211581,80

1.85

C20 chiodo su basolato
282998,98 4211586,81

1.76
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PIANTA FABRICATI e PLANIMETRIA GENERALE

STRALCI 1, 2 E 3

STATO DI FATTO

PROGETTAZIONE ESECUITVA

CARLES GELPIFEDERICA MORANA

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE

DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO

DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 (QUOTA

FINITO INTERNO FABBRICATO).
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- PER LE FOROMETRIE RELATIVE ALLE AERAZIONI DI FILTRI A PROVA DI FUMO, CAVEDI TECNOLOGICI, DEPOSITI, MAGAZZINI E ALTRI LOCALI

A RISCHIO SPECIFICO, FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI ALLE PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRÀ SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE

DELL'EDIFICIO. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE
SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L..

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO
DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI
APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC.), ANDRANNO CONCORDATE ED
APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE
VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI ( ASL, VVF, ECC.).

SIMBOLI QUOTE

0.00 quota altimetrica

0.00 quote finiture

ETICHETTE LOCALI ETICHETTE PORTE ETICHETTE FINESTRE

P5.B120

210

tipologia porta

altezza netta

larghezza netta

ETICHETTE FINITURE

M1 tipologia muratura S1 tipologia solaio 1 tipologia finitura interna

A A

nome sezione
VISTAA B

D

C

indicatore viste

nome vista

01 LABORATORIO

LN

A

P

3,40 m/3,00 m

171,70 mq

63,90 ml

quota solaio/controsoffitto
area
perimetro

numero vano
destinazione vano

00,00 quota altimetrica

IE1

240

250

tipologia porta

altezza netta

larghezza netta
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