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DESCRIZIONE

90x265

Porta interna ad una anta battente liscia e cieca in legno con sopraluce vetrato, costituita da telaio
sp. nominale 40 mm listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp.
nominale 44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in
cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra
di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL..
Maniglia in alluminio o ottone, sopraluce con vetro di sicurezza opale bianco sp. 3 mm. , cornice
complanare 70x30 filo telaio.
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DESCRIZIONE

90x265

Porta interna ad una anta battente liscia e cieca in legno con sopraluce vetrato, costituita da telaio
sp. nominale 40 mm listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp.
nominale 44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in
cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra
di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL..
Maniglia in alluminio o ottone, maniglione antipanico, sopraluce con vetro di sicurezza opale bianco
sp. 3 mm. , cornice complanare 70x30 filo telaio.



P3porta interna ad una anta battente con
sopraluce
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DESCRIZIONE

80x265

Porta interna ad una anta battente liscia e cieca in legno con sopraluce vetrato, costituita da telaio
sp. nominale 40 mm listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp.
nominale 44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in
cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra
di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL..
Maniglia in alluminio o ottone, sopraluce con vetro di sicurezza opale bianco sp. 3 mm. , cornice
complanare 70x30 filo telaio.
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maniglia antipanico
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DESCRIZIONE

90x220

Porta interna ad una anta battente liscia e cieca in legno, costituita da telaio sp. nominale 40 mm
listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp. nominale 44 mm
strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in cartoncino kraft trattato
antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra di legno spessore 8 mm,
finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL.. Maniglia in alluminio o ottone,
maniglione antipanico, cornice complanare 70x30 filo telaio.



P5porta interna ad una anta scorrevole
esterna muro
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DESCRIZIONE

250x265

Porta interna scorrevole esterno muro in legno e policarbonato compatto, composta da
telaio (dim. 40/50 x 15/25 mm.) e traversini (dim. 15/25 x 40/50 mm.) distanziati 40/100 mm.
entrambi in legno di Rovere sbiancato o similare con interposta una lastra di policarbonato
compatto satinato ed antigraffio sp. 4 mm., guida superiore per lo scorrimento della porta
esterno al muro.



P6porta interna ad due ante battenti
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DESCRIZIONE

120x220

Porta interna a due ante battenti liscie e cieche in legno, costituita da telaio sp. nominale 40
mm listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp. nominale
44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in
cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con
pannelli di fibra di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a base acqua, essenza della
porta scelta della DL.. Maniglia in alluminio o ottone, cornice complanare 70x30 filo telaio.
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DESCRIZIONE

130x265

Porta interna a due ante battenti liscie e cieche in legno con sopraluce vetrato, costituita da telaio sp.
nominale 40 mm listellare impiallacciato, guarnizione di battuta in gomma antirumore,  anta sp.
nominale 44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in
cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra
di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL..
Maniglia in alluminio o ottone, sopraluce con vetro di sicurezza opale bianco sp. 3 mm. , cornice
complanare 70x30 filo telaio.



P7porta interna ad una anta battente con
sopraluce
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DESCRIZIONE

100x220

Porta interna a una anta scorrevole esterna muro liscia e cieca in legno, costituita da telaio
sp. nominale 40 mm listellare impiallacciato, anta sp. nominale 44 mm strutturata in legno,
con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in cartoncino kraft trattato antimuffa,
antilimo, ecc., di maglia 25x25mm. supportato con pannelli di fibra di legno spessore 8 mm,
finitura con vernici a base acqua, essenza della porta scelta della DL.. Maniglia in acciaio
inox satinato, cornice complanare 70x30 filo telaio.



P8porta interna filomuro ad una anta a libro
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DESCRIZIONE

130x265

Porta interna a una anta apertura a libro 1/2 liscia e cieca in legno, costituita da telaio
filomuro, anta sp. nominale 44 mm strutturata in legno, con battute 30x8 ricavate
sull'intelaiatura, nido d'ape in cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc., di maglia
25x25mm. supportato con pannelli di fibra di legno spessore 8 mm, finitura con vernici a
base acqua, essenza della porta scelta della DL.
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