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apribile a vasistas

esterno 
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1
DESCRIZIONE

195X94.05
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2
fisse ed 1apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzata e/o automatica);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio locale quantità

F1
F6
E1
E4
E7
tot.

n. 4
n. 5
n. 2
n. 2
n. 2
n. 15



I2
infisso esterno a due ante battenti +
sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas
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interno

esterno

1
DESCRIZIONE

195X418
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90
(2 a battente con maniglione antipanico e sopraluce 2 fisse ed 1apribile a vasistas
con sistema di apertura motorizzato e/o automatica);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

F1
F6
E1
tot.

n. 2
n. 2
n. 4
n. 7

locale



I3infisso esterno a 2 ante battenti e 2 fisse +
sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas

300
60 90 90 60
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90 90120

interno

esterno

2
DESCRIZIONE

300X420
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a
battente con maniglione antipanico e 2 fisse, sopraluce con 2 fisse ed 1apribile a
vasistas con sistema di apertura motorizzato e/o automatica);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A2.3
A2.1
tot.

n. 2
n. 1
n. 3

locale



I4
infisso esterno ad una ante fissa +
sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas

300

90 90120

42
0

30
0

esterno 

interno

2
DESCRIZIONE

300X420
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (1
fissa, sopraluce con 2 fisse ed 1apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzato
e/o automatica);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A2.1
A2.2
A2.3
tot.

n. 1
n. 2
n. 2
n. 5

locale



I5infisso esterno a due ante battenti +
sopaluce apribile a vasistas

150

26
5

esterno 

interno

22
0

45

1
DESCRIZIONE

150X265
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a
battente con maniglione antipanico e sopraluce con 1apribile a vasistas);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A1.6
tot.

n. 1
n. 1

locale



I6infisso esterno a due ante battenti

100

80
18

5

interno

esterno

linea di terra

1
DESCRIZIONE

100X185
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a
battente);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A1.8
A1.3
A1.4
A1.5
B5
B6
B3
tot.

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 2
n. 1
n. 9

locale



I7infisso esterno a due ante battenti

100

26
5

interno

esterno

1
DESCRIZIONE

100X265
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a
battente con maniglione antipanico);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A1.5
A1.4
B1
B2
B3
tot.

n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 6

locale



I8infisso esterno ad una anta battente +
sopraluce a vasistas

90

21
0

55

100

26
5

interno

esterno

1
DESCRIZIONE

90X265
Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (1 a
battente con maniglione antipanico e sopraluce con 1apribile a vasistas);

- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con
intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio quantità

A1.1
tot.

n. 1
n. 1

locale
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