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Pietra calcarea a conci sbozzati

LEGENDA

Pietra calcarenitica a conci regolari

Mattoni pressati  fbk=10MPa

Demolizioni

Ricostruzioni

Intervento di ammorsamento della
muratura

Descrizione interventi di risanamento e consolidamento
strutturale delle murature

Ripristino ammorsatura cantonali in calcarenite:
- Taglio a sezione obbligata dei conci degradati
- Livellamento del'appoggio tra tessitura esistente e

nuova, anche con ricorsi in mattoni
- Ripristino cantonale con conci squadrati di calcarenite e

malta di allettamento antiritiro dello stesso spessore
dell'esistente

Consolidamento e stilatura giunti:

- Asportazione malte decoese con idrolavaggio leggero
- Rimozioni polveri residue con aria compressa a bassa

pressione
- Bagnatura del porzioni da trattare
- Ricostituzione con malta strutturale pozzolanica per

uno spessore fino a 5 cm ( classe resistenza minima
M10 )

2 x HEA 100

Sigillatura con

malta antiritiro

Architrave 150150

HEA 100

Architrave

Barre di collegamento

trasversale Ø 10

150150

Architrave

2 x HEA 100

Barre di collegamento

trasversale Ø 10

Livellamento appoggio

2 cm di malta reoplastica

A

A

A

Sez. A-A

Barre di collegamento

trasversale Ø 10

HEA 100

Livellamento appoggio

2 cm di malta reoplastica

A

2000

Specifiche materiali:

- Mattoni pressati fbk=10MPa
- Conci d calcarenite
- Malta a prestazione garantita M10  fk=10MPa
- Calcestruzzo per fondazioni classe C28/35

(copriferro c=4cm)
- Acciaio per c.a. ad aderenza migliorata B450C
- Acciaio per carpenteria S275
- Bulloni classe 8.8
- Malta tixotropica fibrorinforzata per consolidamento

Intervento di realizzazione di nuovo cantonale
d'angolo in conci squadrati di calcarenite della
stessa natura dell'esistente.
In base alla tessitura della muratura in conci
sbozzati potranno impiegarsi ricorsi di mattoni
pieni per il livellamento degli appoggi tra
esistente e nuovo

livellamento appoggio tra esistente e nuovo

demolizione conci degradati

Formazione di ammorsature in breccia
in base alla conciatura esistente

Malta antiritiro di allettamento per i nuovi
conci dello spessore analogo all'esistente

Asportazione
malta decoesa

profondità fino a 5 cm
a mano o

con idrolavaggio leggero

SEZIONE VERTICALE

Pulitura superfici
con aria compressa

a bassa pressione
per eliminazione

polveri residue
e bagnatura

Ristilatura dei giunti
con malta pozzolanica

a basso contenuto di
sali premiscelata

a prestazione garantita
da eseguirsi su

entrambe le facce

muratura esistente muratura esistente muratura esistente

Particolare 2 -
Edificio E ed F - Architrave 2 x HEA 100

Scala 1:20

Intervento di ristilatura dei giunti di malta - scala 1:20 Intervento di ripristino dei cantonali - scala 1:20

Planimetria Edificio E (Quota + 1,20 m) - scala 1:100

Planimetria Edificio F (Quota + 1,20 m) - scala 1:100
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COMMITTENTE:
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ARCHITETTURA (E.20)

IMPIANTI FLUIDI E TERMOFLUIDI (IA.01 - IA.02)

Responsabile: Carles GELPI architetto

Giuseppe BELLANCA architetto

Agata BUXADE' architetto

Anna CALTAGIRONE architetto

Federica MORANA architetto

Esterina SINDONI architetto

STRUTTURE (S.03)

Responsabile: Giovanni MARGIOTTA ingegnere

Piercarlo MARGIOTTA ingegnere

Ramon FERRANDO architetto

IMPIANTI ELETTRICI (IA.03)

GEOLOGIA E RIIEVI

aspetti geologici Daniele POLIZZI geologo
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Responsabile: Sergio RAPPA ingegnere

Giuseppe MIRELLI ingegnere
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Responsabile: Daniele CARRUBA ingegnere

Francesco CASTRONOVO architetto
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