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CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz]

400 TNS 3 Fasi + Neutro 164,23 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 
Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

10 0,0 0,50 0,90 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

STRUTTURA QUADRI 

  Q.E.GEN. - Quadro Elettrico Condominiale   

  ------   Q.E.A1 - Quadro Elettrico A1   

  ------   Q.E.B - Quadro Elettrico B   

  ------   Q.E.E - Quadro Elettrico E   

  ------   Q.E.F - Quadro Elettrico F   



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 

Quadro: [Q.E.GEN.] Quadro Elettrico Generale 

Al Q.E.A1  3F+N+PE 19,04 0,90 400 36,23 
Contatore 
Energia  3F+N+PE 0  400 0 

Al Q.E.A1  3F+N+PE 19,04 0,90 400 36,23 

Al Q.E.B  3F+N+PE 14,31 0,90 400 34,57 
Contatore 
Energia  3F+N+PE 0  400 0 

Al Q.E.B  3F+N+PE 14,31 0,90 400 34,57 

Al Q.E.E  3F+N+PE 58,01 0,90 400 97,69 
Contatore 
Energia  3F+N+PE 0  400 0 

Al Q.E.E  3F+N+PE 58,01 0,90 400 97,69 

Al Q.E.F  3F+N+PE 48,61 0,90 400 86,15 
Contatore 
Energia  3F+N+PE 0  400 0 

Al Q.E.F  3F+N+PE 48,61 0,90 400 86,15 
Generale 
Utenze Condominiali  3F+N+PE 24,24 0,90 400 46,69 
Contatore 
Energia  3F+N+PE 0  400 0 
Illuminazione 
Emergenza U0.2.10 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 
Illumninazione 
A1.6 U0.2.11 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 
Illumninazione 
Stallo Bici U0.2.12 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 
Illuminazione 
Esterna  F+N+PE 1 0,89 230 4,83 
Orologio e 
Crepuscolare  F+N+PE 0  230 0 
Illuminazione 
Strada della 
Sostenibilità 

U0.3.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Prese 
A1.6 U0.2.14 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Videosorveglianza U0.2.15 F+N+PE 2 0,90 230 9,66 
Centrale 
Telefonica U0.2.16 F+N+PE 2 0,90 230 9,66 

Autoclave U0.2.17 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Irrigazione U0.2.18 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

Sollevamento U0.2.19 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 

Fotovoltaico U0.2.20 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [Q.E.A1] Quadro Elettrico A1 

Presenza Rete  3F+N+PE 0  400 0 
Illuminazione 
di Emergenza U1.1.2 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
da A1.1 a A1.3 U1.1.3 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
Locali 
A1.4, e A1.5 

U1.1.4 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Esterna  F+N+PE 1 0,89 230 4,83 
Orologio e 
Crepuscolare  F+N+PE 0  230 0 
Illuminazione 
Edificio A1 U1.2.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Q.1
Postazioni di Lavoro 
A1.4 

U1.1.6 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1
Postazioni di Lavoro 
A1.5 

U1.1.7 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Prese 
Monofase 
Da A1.1 a 1.3 

U1.1.8 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Rivelazione Fumi U1.1.9 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

Rack Dati U1.1.10 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Unità 
Interne U1.1.11 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Condizionamento U1.1.12 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Recuperatore U1.1.13 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Quadro: [Q.E.B] Quadro Elettrico B 

Presenza Rete  3F+N+PE 0  400 0 
Illuminazione 
di Emergenza U2.1.2 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
da B1 a B3 U2.1.3 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 
Illuminazione 
Locali  
B5 e B6 

U2.1.4 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Esterna  F+N+PE 1 0,89 230 4,83 
Orologio e 
Crepuscolare  F+N+PE 0  230 0 
Illuminazione 
Edificio B U2.2.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Q.1 
Postazioni di Lavoro 
B1 e B2 

U2.1.6 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 
Postazioni di Lavoro 
B5 e B6 

U2.1.7 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Prese 
Monofase U2.1.8 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Rivelazione Fumi U2.1.9 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

Rack Dati U2.1.10 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Unità 
Interne U2.1.11 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Condizionamento U2.1.12 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Recuperatore U2.1.13 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Quadro: [Q.E.E] Quadro Elettrico E 

Presenza Rete  3F+N+PE 0  400 0 
Illuminazione 
di Emergenza U3.1.2 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
Nano Lab U3.1.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Illuminazione 
Wc Nano Lab 
e Ingresso 

U3.1.4 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Ecolab U3.1.5 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
Wc Eco Lab 
e Ingresso 

U3.1.6 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Bio Lab 
e Ingresso 

U3.1.7 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Esterna  F+N+PE 1 0,89 230 4,83 
Orologio e 
Crepuscolare  F+N+PE 0  230 0 
Illuminazione 
Edificio E U3.2.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 
Q.1 Circuito 1 
Postazioni di Lavoro 
nano Lab 

U3.1.9 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di Lavoro 
nano Lab 

U3.1.10 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 1 
Postazioni di Lavoro 
Eco Lab 

U3.1.11 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di Lavoro 
Eco Lab 

U3.1.12 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 1 
Postazioni di Lavoro 
Bio Lab 

U3.1.13 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di Lavoro 
Bio Lab 

U3.1.14 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1
Postazioni di Lavoro 
B5 e B6 

U3.1.15 F+N+PE 4 0,90 230 19,32 

Prese 
Monofase 
Nano Lab 

U3.1.16 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Prese Monofase
Wc Nano Lab 
E Ingresso 

U3.1.17 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Prese Monofase
Eco Lab U3.1.18 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 
Prese Monofase
Wc Eco Lab 
e Ingresso 

U3.1.19 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Prese Monofase
Bio Lab U3.1.20 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Rivelazione Fumi U3.1.21 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

Rack Dati U3.1.22 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Unità 
Interne 
Circuito 1 

U3.1.23 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Unità 
Interne 
Circuito 2 

U3.1.24 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Unità Esterna 1 U3.1.25 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05 

Unità Esterna 2 U3.1.26 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05 

Recuperatore 1 U3.1.27 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Recuperatore 2 U3.1.28 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 

Quadro: [Q.E.F] Quadro Elettrico F 

Presenza Rete  3F+N+PE 0  400 0 
Illuminazione 
di Emergenza U4.1.2 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
Art Lab U4.1.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Illuminazione 
Wc Art Lab 
e Ingresso 

U4.1.4 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Sea Lab U4.1.5 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 
Illuminazione 
Wc Sea Lab 
e Ingresso 

U4.1.6 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Illuminazione 
Esterna  F+N+PE 1 0,89 230 4,83 
Orologio e 
Crepuscolare  F+N+PE 0  230 0 
Illuminazione 
Edificio E U4.2.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Q.1 Circuito 1 
Postazioni di Lavoro 
Art Lab 

U4.1.8 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di Lavoro 
Art Lab 

U4.1.9 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 1 
Postazioni di Lavoro 
Sea Lab 

U4.1.10 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di Lavoro 
Sea Lab 

U4.1.11 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Prese 
Monofase 
Art Lab 

U4.1.12 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Prese Monofase 
Wc Art Lab 
E Ingresso 

U4.1.13 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Prese Monofase 
Sea Lab U4.1.14 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 
Prese Monofase 
Wc Sea Lab 
e Ingresso 

U4.1.15 F+N+PE 0,99 0,90 230 4,79 

Rivelazione Fumi U4.1.16 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

Rack Dati U4.1.17 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 
Unità 
Interne 
Circuito 1 

U4.1.18 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Unità 
Interne 
Circuito 2 

U4.1.19 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Unità Esterna 1 U4.1.20 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05 

Unità Esterna 2 U4.1.21 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 

Recuperatore 1 U4.1.22 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Recuperatore 2 U4.1.23 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  F+N+PE 0  230 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva  3F+N+PE 0  400 0 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
164,23 279,61 279,61 254,91 258,88 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1 3F+N+PE uni 60 61 30  1,08 0,5 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x150 1x 25 1x 95 7,41 5,57 20,11 27,57 1,29 1,29 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

279,61 294,02 10 7,44 1,77 3,48 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

NO - - - 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.A1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
19,04 36,23 36,23 27,77 27,98 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Al Q.E.A1 iC60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q0.1.1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CONTATORE ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.A1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
19,04 36,23 36,23 27,77 27,98 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.2 3F+N+PE multi 15 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 17,36 1,23 37,47 28,79 0,31 1,6 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

36,23 96 7,44 5,37 1,13 1,71 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
14,31 34,57 16,48 18,11 34,57 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Al Q.E.B iC60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q0.1.2 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CONTATORE ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
14,31 34,57 16,48 18,11 34,57 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.4 3F+N+PE multi 25 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 28,94 2,04 49,05 29,61 0,49 1,78 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

34,57 96 7,44 4,43 0,91 1,26 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.E 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
58,01 97,69 97,69 92,75 89,8 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Al Q.E.E NSX160 E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25 

Q0.1.3 4 - - - Vigi MH A 1 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CONTATORE ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.E 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
58,01 97,69 97,69 92,75 89,8 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.6 3F+N+PE multi 25 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 16 1x 16 13,23 1,96 33,34 29,53 0,65 1,95 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

97,69 147 7,44 5,7 1,05 1,53 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.F 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
48,61 86,15 86,15 69,56 79,14 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Al Q.E.F NSX160 E 4 TM-D 125 87,5 - 1,25 1,25 

Q0.1.4 4 - - - Vigi MH A 1 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CONTATORE ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AL Q.E.F 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
48,61 86,15 86,15 69,56 79,14 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.8 3F+N+PE multi 25 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 16 1x 16 13,23 1,96 33,34 29,53 0,58 1,87 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

86,15 147 7,44 5,7 1,05 1,53 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: GENERALE UTENZE CONDOMINIALI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
24,24 46,69 43,04 46,69 27,37 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Generale 
Utenze 
Condominiali 

C120 N 4 C 100 100 - 1 1 

Q0.1.5 4 - - -     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CONTATORE ENERGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0,72 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.10 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 168,27 30,69 0,1 1,39 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 19,5 3,48 0,69 0,36 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Emergenza iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: ILLUMNINAZIONE A1.6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.11 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 131,23 29,91 0,25 1,54 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,5 3,48 0,87 0,45 0,52 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illumninazione 
A1.6 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.2.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: ILLUMNINAZIONE STALLO BICI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.12 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 3,9 205,31 31,47 0,5 1,8 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,5 3,48 0,58 0,3 0,33 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illumninazione
Stallo Bici iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.2.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Esterna iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: OROLOGIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: ILLUMINAZIONE STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.3.2 F+N+PE uni 40 61 30  1,08 0,8 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 6,24 316,43 33,81 1,35 2,65 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 32,14 3,48 0,38 0,16 0,17 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: PRESE A1.6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 4,79 0 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.14 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 89,56 29,71 0,31 1,61 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 3,48 1,22 0,62 0,77 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese 
A1.6 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: VIDEOSORVEGLIANZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 9,66 0 9,66 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.15 F+N+PE multi 5 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 23,15 0,51 43,26 28,07 0,21 1,51 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

9,66 45 3,48 2,18 1,01 1,45 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Videosorveglianza iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: CENTRALE TELEFONICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 9,66 0 9,66 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.16 F+N+PE multi 5 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 23,15 0,51 43,26 28,07 0,21 1,51 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

9,66 45 3,48 2,18 1,01 1,45 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Centrale 
Telefonica iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: AUTOCLAVE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.17 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 112,71 30,43 0,21 1,5 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 7,44 2,17 0,44 0,51 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Autoclave iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.17 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: IRRIGAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.18 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 159,01 30,6 0,21 1,5 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 40 7,44 1,56 0,32 0,35 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Irrigazione iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.18 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: SOLLEVAMENTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.2.19 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 112,71 30,43 0,14 1,43 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,2 52 7,44 2,17 0,44 0,51 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Sollevamento iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.19 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: FOTOVOLTAICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.20 3F+N+PE multi 50 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 92,6 4,31 112,71 31,87 0,72 2,01 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 71 7,44 2,16 0,44 0,51 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Fotovoltaico iC40 N 3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q0.2.20 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.21 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.22 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.GEN.] QUADRO ELETTRICO GENERALE 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.2.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
19,04 36,23 36,23 27,77 27,98 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Generale iC60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q1 4 - - -     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.2 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 148,59 31,13 0,38 1,98 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,4 0,78 0,39 0,44 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
di Emergenza iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: ILLUMINAZIONE DA A1.1 A A1.3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 3,62 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 148,59 31,13 0,38 1,98 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,4 0,78 0,39 0,44 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
da A1.1 a A1.3 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: ILLUMINAZIONE LOCALI A1.4, E A1.5 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 148,59 31,13 0,38 1,98 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,4 0,78 0,39 0,44 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Locali 
A1.4, e A1.5 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Esterna iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: OROLOGIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: ILLUMINAZIONE EDIFICIO A1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.2 F+N+PE multi 15 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 148,59 30,43 0,51 2,12 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 29,57 2,4 0,78 0,34 0,38 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: Q.1 POSTAZIONI DI LAVORO A1.4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.6 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 83,77 30,22 0,63 2,24 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 26 2,4 1,29 0,63 0,78 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 
Postazioni di 
Lavoro 
A1.4 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.6 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: Q.1 POSTAZIONI DI LAVORO A1.5 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 14,49 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.7 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 83,77 30,22 0,63 2,24 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 26 2,4 1,29 0,63 0,78 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 
Postazioni di 
Lavoro 
A1.5 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: PRESE MONOFASE DA A1.1 A 1.3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.8 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 106,92 30,94 0,31 1,92 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,4 1,05 0,52 0,62 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese 
Monofase 
Da A1.1 a 1.3 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RIVELAZIONE FUMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 0 0 3,86 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.9 F+N+PE multi 10 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 83,77 29,8 0,17 1,77 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 45 2,4 1,29 0,57 0,7 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rivelazione Fumi iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RACK DATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.10 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 83,77 30,22 0,21 1,81 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,4 1,29 0,63 0,78 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rack Dati iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: UNITÀ INTERNE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.11 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 106,92 30,94 0,31 1,92 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,4 1,05 0,52 0,62 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: CONDIZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.12 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 130,07 31,66 0,21 1,82 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,37 1,89 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Condizionamento iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RECUPERATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.13 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 130,07 31,66 0,21 1,82 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,37 1,89 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.13 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.16 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.A1] QUADRO ELETTRICO A1 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.17 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
14,31 34,57 16,48 18,11 34,57 0,9  0,75  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Generale iC60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q1 4 - - -     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.2 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 160,17 31,95 0,38 2,17 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 1,98 0,73 0,36 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
di Emergenza iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: ILLUMINAZIONE DA B1 A B3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 160,17 31,95 0,4 2,19 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 19,5 1,98 0,73 0,36 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
da B1 a B3 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: ILLUMINAZIONE LOCALI  B5 E B6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 160,17 31,95 0,38 2,17 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 1,98 0,73 0,36 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Locali  
B5 e B6 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Esterna iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: OROLOGIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: ILLUMINAZIONE EDIFICIO B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.2 F+N+PE uni 15 61 30  1,08 0,8 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 160,17 31,95 0,5 2,29 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 32,14 1,98 0,73 0,31 0,35 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: Q.1 POSTAZIONI DI LAVORO B1 E B2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.6 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 95,35 31,04 0,63 2,42 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 26 1,98 1,16 0,56 0,67 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 
Postazioni di 
Lavoro 
B1 e B2 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q2.1.6 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: Q.1 POSTAZIONI DI LAVORO B5 E B6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 0 14,49 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.7 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 95,35 31,04 0,63 2,42 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 26 1,98 1,16 0,56 0,67 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 
Postazioni di 
Lavoro 
B5 e B6 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q2.1.7 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: PRESE MONOFASE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.8 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 118,5 31,76 0,31 2,1 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 1,98 0,95 0,47 0,54 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese 
Monofase iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RIVELAZIONE FUMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 0 0 3,86 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.9 F+N+PE multi 10 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 95,35 30,62 0,17 1,96 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 45 1,98 1,16 0,51 0,61 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rivelazione Fumi iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RACK DATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.10 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 95,35 31,04 0,21 2 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 1,98 1,16 0,56 0,67 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rack Dati iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: UNITÀ INTERNE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.11 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 118,5 31,76 0,31 2,1 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 1,98 0,95 0,47 0,54 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: CONDIZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L2.1.12 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 141,65 32,48 0,21 2 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 4,43 1,74 0,35 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Condizionamento iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RECUPERATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.13 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 141,65 32,48 0,21 2 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 4,43 1,74 0,35 0,4 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.13 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.16 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.B] QUADRO ELETTRICO B 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.17 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
58,01 97,69 97,69 92,75 89,8 0,9  0,8  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Generale NSX160 E 4 TM-D 125 125 - 1,25 1,25 

Q1 4 - - -     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.2 F+N+PE uni 35 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 5,46 292,62 34,99 0,89 2,84 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,4 0,2 0,22 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
di Emergenza iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE NANO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.3 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 181,5 32,65 0,67 2,63 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,5 2,24 0,62 0,31 0,34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Nano Lab iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE WC NANO LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,38 2,33 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,76 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Wc Nano Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE ECOLAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.5 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,38 2,33 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,76 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Ecolab iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE WC ECO LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.6 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 181,5 32,65 0,5 2,46 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,62 0,31 0,34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Wc Eco Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE BIO LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.7 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 181,5 32,65 0,5 2,46 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,62 0,31 0,34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Bio Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Esterna iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: OROLOGIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: ILLUMINAZIONE EDIFICIO E 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.2.2 F+N+PE uni 15 61 30  1,08 0,8 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,5 2,46 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 32,14 2,24 0,76 0,33 0,37 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 1 POSTAZIONI DI LAVORO NANO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 14,49 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.9 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 46,3 2,03 79,64 31,55 0,64 2,59 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 1
Postazioni di 
Lavoro 
nano Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.9 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 2 POSTAZIONI DI LAVORO NANO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.10 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 46,3 2,03 79,64 31,55 0,64 2,59 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di 
Lavoro 
nano Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.10 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 1 POSTAZIONI DI LAVORO ECO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.11 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 61,73 2,7 95,07 32,23 0,85 2,8 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,08 0,53 0,63 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 1
Postazioni di 
Lavoro 
Eco Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.11 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 2 POSTAZIONI DI LAVORO ECO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.12 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 61,73 2,7 95,07 32,23 0,85 2,8 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,08 0,53 0,63 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di 
Lavoro 
Eco Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.12 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 1 POSTAZIONI DI LAVORO BIO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.13 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 3,38 110,5 32,9 1,07 3,02 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 0,95 0,47 0,55 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 1
Postazioni di 
Lavoro 
Bio Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.13 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 2 POSTAZIONI DI LAVORO BIO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 14,49 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.14 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 77,17 3,38 110,5 32,9 1,07 3,02 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 0,95 0,47 0,55 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di 
Lavoro 
Bio Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.14 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: Q.1 POSTAZIONI DI LAVORO B5 E B6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

4 19,32 0 0 19,32 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.15 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 30,87 1,35 64,2 30,88 0,57 2,52 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

19,32 34 2,24 1,46 0,71 0,9 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 
Postazioni di 
Lavoro 
B5 e B6 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.1.15 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESE MONOFASE NANO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 4,79 0 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.16 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 102,79 31,67 0,31 2,27 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 1,01 0,5 0,59 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese 
Monofase 
Nano Lab 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESE MONOFASE WC NANO LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 4,79 0 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.17 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 102,79 31,67 0,31 2,27 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 1,01 0,5 0,59 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase
Wc Nano Lab 
E Ingresso 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESE MONOFASE ECO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.18 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 125,94 32,39 0,42 2,37 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 0,86 0,42 0,49 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase 
Eco Lab iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESE MONOFASE WC ECO LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 4,79 0 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.19 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,52 2,48 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase
Wc Eco Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: PRESE MONOFASE BIO LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.20 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,52 2,48 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase 
Bio Lab iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RIVELAZIONE FUMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.21 F+N+PE multi 10 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 79,64 30,54 0,17 2,12 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 45 2,24 1,24 0,55 0,66 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rivelazione Fumi iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.21 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RACK DATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.22 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 79,64 30,96 0,21 2,16 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rack Dati iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: UNITÀ INTERNE CIRCUITO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.23 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,53 2,48 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne 
Circuito 1 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: UNITÀ INTERNE CIRCUITO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.24 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,53 2,48 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne 
Circuito 2 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: UNITÀ ESTERNA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.25 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 88,9 32,11 0,65 2,6 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 71 5,7 2,68 0,5 0,6 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità Esterna 1 iC60 a 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q3.1.25 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: UNITÀ ESTERNA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.26 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 88,9 32,11 0,65 2,6 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 71 5,7 2,68 0,5 0,6 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità Esterna 2 iC60 a 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q3.1.26 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RECUPERATORE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.27 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 125,94 32,39 0,21 2,16 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,7 1,95 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore 1 iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.27 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RECUPERATORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.28 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 125,94 32,39 0,21 2,16 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,7 1,95 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore 2 iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.29 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.30 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.31 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.E] QUADRO ELETTRICO E 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.32 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  
48,61 86,15 86,15 69,56 79,14 0,9  0,8  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Generale NSX160 E 4 TM-D 125 125 - 1,25 1,25 

Q1 4 - - -     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.2 F+N+PE uni 35 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 5,46 292,62 34,99 0,89 2,76 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,4 0,2 0,22 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
di Emergenza iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE ART LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.3 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 181,5 32,65 0,67 2,55 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,5 2,24 0,62 0,31 0,34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Art Lab iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE WC ART LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,38 2,25 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,76 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Wc Art Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE SEA LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 3,62 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.5 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,38 2,25 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,76 0,38 0,43 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Sea Lab iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE WC SEA LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 0 3,62 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.6 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 181,5 32,65 0,5 2,38 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 2,24 0,62 0,31 0,34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Wc Sea Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Illuminazione 
Esterna iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: OROLOGIO E CREPUSCOLARE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: ILLUMINAZIONE EDIFICIO E 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.2.2 F+N+PE uni 15 61 30  1,08 0,8 ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 144,46 31,87 0,5 2,38 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 32,14 2,24 0,76 0,33 0,37 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 1 POSTAZIONI DI LAVORO ART LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.8 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 46,3 2,03 79,64 31,55 0,64 2,51 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 1
Postazioni di 
Lavoro 
Art Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q4.1.8 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 2 POSTAZIONI DI LAVORO ART LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.9 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 46,3 2,03 79,64 31,55 0,64 2,51 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di 
Lavoro 
Art Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q4.1.9 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 1 POSTAZIONI DI LAVORO SEA LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 14,49 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.10 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 61,73 2,7 95,07 32,23 0,85 2,73 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,08 0,53 0,63 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 1
Postazioni di 
Lavoro 
Sea Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q4.1.10 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: Q.1 CIRCUITO 2 POSTAZIONI DI LAVORO SEA LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 14,49 0 0 14,49 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.11 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 61,73 2,7 95,07 32,23 0,85 2,73 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 34 2,24 1,08 0,53 0,63 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Q.1 Circuito 2 
Postazioni di 
Lavoro 
Sea Lab 

iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q4.1.11 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: PRESE MONOFASE ART LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.12 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 102,79 31,67 0,31 2,19 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 1,01 0,5 0,59 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese 
Monofase 
Art Lab 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: PRESE MONOFASE WC ART LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.13 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 102,79 31,67 0,31 2,19 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 1,01 0,5 0,59 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase 
Wc Art Lab 
E Ingresso 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: PRESE MONOFASE SEA LAB 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 4,79 0 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.14 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 125,94 32,39 0,42 2,29 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 0,86 0,42 0,49 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase
Sea Lab iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: PRESE MONOFASE WC SEA LAB E INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,79 0 0 4,79 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.15 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,52 2,4 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,79 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Prese Monofase 
Wc Sea Lab 
e Ingresso 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RIVELAZIONE FUMI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.16 F+N+PE multi 10 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 79,64 30,54 0,17 2,04 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,86 45 2,24 1,24 0,55 0,66 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rivelazione Fumi iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RACK DATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.17 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 79,64 30,96 0,21 2,08 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 1,24 0,61 0,74 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Rack Dati iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: UNITÀ INTERNE CIRCUITO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.18 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,53 2,4 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne 
Circuito 1 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: UNITÀ INTERNE CIRCUITO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.19 F+N+PE uni 25 01 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 149,09 33,1 0,53 2,4 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 26 2,24 0,74 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità 
Interne 
Circuito 2 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: UNITÀ ESTERNA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.20 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 88,9 32,11 0,65 2,52 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 71 5,7 2,68 0,5 0,6 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità Esterna 1 iC60 a 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q4.1.20 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: UNITÀ ESTERNA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.21 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 88,9 32,11 0,65 2,52 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 71 5,7 2,68 0,5 0,6 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Unità Esterna 2 iC60 a 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q4.1.21 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RECUPERATORE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.22 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 125,94 32,39 0,21 2,09 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,7 1,95 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore 1 iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.22 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RECUPERATORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh.
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L4.1.23 3F+N+PE multi 30 11 30   - ravv.  1 
 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot  
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 125,94 32,39 0,21 2,09 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 52 5,7 1,95 0,37 0,42 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Recuperatore 2 iC60 a 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.26 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE:   
Impianto:  Riferimento:  Data:  

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E.F] QUADRO ELETTRICO F 
LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  
[ms] 

Riserva iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.27 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 
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