
COMUNE DI TRAPANI

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE

91100 TRAPANI

PROGETTO  PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1"

PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRAPANI

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico

(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

Consulenza alla Progettazione

3 Periodico snc di Biondo, Gesani & Lattuca- Piazza Castelnuovo n° 42 - 90141 Palermo
+39 091 5076934 - www.3periodico.it - info@3periodico.it - P.IVA e CF 05882310823

192

196

192

180

180

180

180
180

180

180

180

180

186

192

190

190

190

190

190

190

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

Canale di gronda esistente
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Serbatoi di stoccaggio percolato in cav
[cap.25 mc]

Vasca di Prima Pioggia
[cap.29 mc]
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SEZ. 1-1
MURO DX (lato vasca percolato)

CLS C25/30 Acciaio B450C
l 26,50 m - h 3,50 m

25.00

20.00

SEZ. 1-1
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.4)
e muro di sostegno cca (ved. E.G. 13.3)

SEZ. 3-3
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.4)

SEZ. 4-4
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.4)

SEZ. 7-7
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.6)

SEZ. 9-9
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.7)

SEZ. 11-11
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.7)

sezione A
consolidamento con

geogriglia drenante (ved. E.G. 13.7)

20
20

20

20

20
20

20

20
20

20

giunto dilatazione 01
Δ=lo * λc * Δt15°=0,55 cm

34.10

59,
65

passaggio da scavo a rilevato

SEQUENZA DI POSA IN OPERA GEOGRIGLIA
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N.B.  gli strati di argilla

(max 30 cm)

devono essere

costipati con mezzi

meccanici

La geogriglia drenante viene posata in layer con
passo di 1 m, ha una maglia di 425x50 mm, ed ha
resistenza a trazione longitudinale pari a 100 kN/m
e a trazione trasversale pari a 5 kN/m. La
geogriglia è costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm.
Ad ogni nastro longitudinale, che sarà stato
sagomato ad omega in modo da ricavare un
canale di deflusso delle acque, viene applicato un
filtro realizzato con geotessile nontessuto a filo
continuo termosaldato in bipolimero coestruso di
polipropilene e polietilene (esterno) avente una
permeabilità minima di 90 l/mq x sec.PLANIMETRIA POSIZ. MURI DI SOSTEGNO E STABILIZ. PENDII
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