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Canale di gronda esistente
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Canale di gronda con elementi in cls
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Vasca di Prima Pioggia
[cap.29 mc]

Vasca di Prima Pioggia
[cap.8.40mc]

rampa di accesso

strada di servizio

INGRESSO/USCITA

viabilità esistente

strada di coronamento

Strada Provinciale n°43

Strada Provinciale n°43

strada di accesso discarica
[vedi particolare tav.]
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Nel caso di più circuiti vale la regola di cui in a) con riferimento al
conduttore di fase di sezione maggiore

 - Sezione minima del conduttore di protezione facente parte della stessa conduttura dei conduttori di fase

PEF NNF PE

b)a)

SPE = SF (se SF  16 mmq)

SPE = SF/2 con minimo di 16 mmq
(se SF  16 mmq)

N2F2F1 N1 PE

DA Q.E.TPS1 A POMPA P3 PRIMA PIOGGIA - Linea 4x1,5+PE1,5 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV- Cca-s1b,d1,a1  - 30 m

DA Q.E.G. al Quadro protezione linea TPS1 - Linea 4x1,5+PE1,5 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV- Cca-s1b,d1,a1   - 2 m
DA Q.Protezione linea TPS1 A Q.E.TPS1 - Linea 4x10+PE10 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV- Cca-s1b,d1,a1   - 1050 m
 DA Q.E.TPS1 A POMPA P1 PERCOLATO - Linea 4x6+PE6 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV- Cca-s1b,d1,a1    - 67 m
DA Q.E.TPS1 A POMPA P2 PRIMA PIOGGIA - Linea 4x10+PE10 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV- Cca-s1b,d1,a1  - 440 m

LEGENDA CAVI - LINEE PRINCIPALI

Wh

30.00

30.00

30.00

30
.00

30.00

30.00

30.00

30.00

29.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.
00

30.
00

30.
00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00 30.00

24.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

34.00

COMUNE DI TRAPANI

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE

91100 TRAPANI

PROGETTO  PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1"

PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRAPANI

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico

(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

Consulenza alla Progettazione
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