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Geocomposito drenante
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Strato drenante S = 30 cm

Argilla

SabbioneA

8.11 m

Anello di base
Anello di base

Rete di emergenza di
drenaggio del percolato
tubazioni microfessurate
HDPE Dest 125mm

Rete di drenaggio del percolato
tubazioni microfessurate HDPE
Dest 200mm

 scala 1:5

Pozzetto di estrazione del percolato rete di
emergenza con elementi prefabbricati in cls DN 1200

Pozzetto di estrazione del percolato con elementi forati
prefabbricati in cls DN1200

Geocomposito drenante

PARTICOLARE VALVOLA DI RITEGNO A BATTENTE
TIPO CLAPET DN 80mm

POZZI DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO    scala 1:25
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PIANTA ELEMENTO BASE POZZO

PIANTA SOPRALZO POZZO 990mm e 330mm

1.50

1.50

FASE PRE-ABBANCAMENTO - POSA ELEMENTO BASE FASE DI ABBANCAMENTO - POSA ELEMENTI DI SOPRALZO FINE ABBANCAMENTO - POSA ELEMENTO DI COPERTURA

0.99

1.470.135

1.47

0.33
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SEZIONE ELEMENTO DI COPERTURA

SEZIONE SOPRALZO 330mm

SEZIONE SOPRALZO 990mm

Elementi N.
Elemento base 1

7Elemento di sopralzo 990mm
1Elemento di sopralzo 330mm
1Elemento di copertura

1.20

Geocomposito drenante

PARTICOLARE DI COSTRUZIONE POZZI DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO scala 1:25



8.11

0.75

2.40

1.25

180 +185.50m

Canale di gronda con elementi in cls

L
42.40

12.60

PUNTO DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO CON
TUBAZIONE PREFABBRICATA IN CLS DN 1200

LINEA COLLEGAMENTO DISCARICA CON SERBATOI
(tubazione in HDPE Dest 75 mm in Dest 250 mm) L=55,00

POZZETTO LINEA PERCOLATO
(dimensione 1m3)
PUNTO DI ESTRAZIONE DI EMERGENZA DEL
PERCOLATO CON TUBAZIONE PREFABBRICATA IN
CLS DN 1200

LINEA COLLEGAMENTO DISCARICA CON SERBATOI
DA REALIZZARE IN CASO DI EMRGENZA
(tubazione in HDPE Dest 75 mm in Dest 250 mm) L=55,00

LEGENDA

Pozzetto di estrazione del percolato con elementi
forati prefabbricati in cls DN1200

Pozzetto linea percolato

Strada di coronamento

Bacino contenimento serbatoi raccolta
percolato (vedi elaborato EG.28)Tubazione in HDPE Dest 75 mm in Dest 250 mm

PARTICOLARE LINEA DI COLLEGAMENTO DISCARICA SERBATOI DI RACCOLTA DEL PERCOLATO

Strada sottovasca

scala 1:200



PIANTA SOPRALZO POZZO 990mm e 330mm
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SEZIONE ELEMENTO DI COPERTURA

SEZIONE SOPRALZO 990mm

Elementi per singolo pozzo N.

18Elemento di sopralzo 990mm
1Elemento di copertura

Sabbione

FASE PRE-ABBANCAMENTO - POSA PRIMI ELEMENTI DEI POZZI

0.99

0.99

1.47

0.135

Sabbione

18 m1.20

1.20

Rifiuti

FINE ABBANCAMENTO - POSA ELEMENTO DI COPERTURA

Geocomposito drenante

PARTICOLARE DI COSTRUZIONE POZZI DI ISPEZIONE DEL PERCOLATO scala 1:25
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