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SETTO IN CLS ARMATO

Cassero a perdere

h 90 cm

PLATEA DI FONDAZIONE

sp. 60 cm

MAGRONE

sp. 15 cm

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE A

SPOLVERO DI QUARZO

IN CLS E RETE ELETTROSALDATA Φ8 20 x 20

 sp. 20 cm

BASE IN PLASTICA RICICLATA

GAMBA IN PLASTICA RICICLATA

100

75

50

150

PLATEA DI FONDAZIONE

sp. 60 cm

MAGRONE

sp. 15 cm

Cassero a perdere

h 90 cm

BASE IN PLASTICA RICICLATA

GAMBA IN PLASTICA RICICLATA

MASSETTO ISOLANTE CON

 INERTE LEGGERO INORGANICO

sp. var.

SPIANATA DI MALTA TRATTATA CON

IMPERMEABILIZZANTE A PENETRAZIONE

CAPILLARE

TIPO VANDEX

sp. 2 cm

PLATEA DI FONDAZIONE

sp. 60 cm

MAGRONE

sp. 15 cm

Cassero a perdere

h 90 cm

BASE IN PLASTICA RICICLATA

GAMBA IN PLASTICA RICICLATA

MASSETTO ISOLANTE CON

 INERTE LEGGERO INORGANICO

sp. var.

SPIANATA DI MALTA

sp. 2 cm

PIASTRELLE IN GRÈS PORCELLANATO

sp. 0,8 cm

STRATO DI RIEMPIMENTO

CON MATERIALE LAVICO DRENANTE

RULLATO E COMPATTATO

sp. variabile

MASSETTO DELLE PENDENZE

PIASTRA DI COPERTURA PARCHEGGIO

SOTTOFONDO DRENANTE

IN LAPILLO VULCANICO RULLATO

E COMPATTATO (SP. 20 CM)

TELO FILTRANTE

STRATO DI DRENAGGIO

FELTRO DI PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE

IN MEMBRANA SINTETICA ANITIRADICE

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE

IN GEOTESSILE

STRATO COLTURALE

sp. 0,35 m

TELO FILTRANTE

SOLAIO IN C.A.

sp. 25 cm

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE A

SPOLVERO DI QUARZO

IN CLS E RETE ELETTROSALDATA Φ8 20 x 20

 sp. 20 cm

SOLAIO IN C.A.

sp. 25 cm

MASSETTO ISOLANTE CON

 INERTE LEGGERO INORGANICO

sp. var.

SPIANATA DI MALTA

sp. 2 cm

PIASTRELLE IN GRÈS PORCELLANATO

sp. 0,8 cm

LASTRE DI MARMO

sp. 3 cm

SOLAIO IN C.A.

sp. 25 cm

TUBAZIONE IN PVC DN 125

10001000

HW

 VANO NETTO E FOSSA 2000

L6=450
L7=450

333DFG 1198

INTERNO CABINA 1100

6868333
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CUBO DI SICUREZZA

TETTO CABINA

700x500x1000

CUBO DI SICUREZZA

TETTO CABINA

700x500x1000

INGOMBRO TELAIO PORTA 1200

GREZZO 1260

APERTURA 900

LUCE NETTA 900
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PILASTRO IN C.A.

Cassero a perdere

h 90 cm

PLATEA DI FONDAZIONE

sp. 60 cm

MAGRONE

sp. 15 cm

BASE IN PLASTICA RICICLATA

GAMBA IN PLASTICA RICICLATA

TUBAZIONE IN PVC DN 125

PER AERAZIONE

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE A

SPOLVERO DI QUARZO

IN CLS E RETE ELETTROSALDATA Φ8 20 x 20

 sp. 20 cm

3,90

1,10

1,90

1,10

1,90

2,50

1,90 1,90

1,10

1,90

1,90 1,90

COLONNA DI SCARICO

IN PVC De 125

BARRA DI ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA METALLICA

AL SOLAIO SUPERIORE

LATTONERIA DI FINITURA

STRUTTURA METALLICA

DI SOSTEGNO

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE

TRIPLICE STRATO DI LASTRE

IN CALCIOSILICATO

RIVESTIMENTO INTERNO

IN LASTRA DI FIBROCEMENTO ECOLOGICO

5
6
5

5
0
0

410

3
6
0

350

3
0
0

LASTRE REI 120 IN GESSO

RINFORZATO CON TESSUTO DI

FIBRA DI VETRO sp=15 mm

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

MONTANTI

dim. 50mm x 50 mm

1015

15

5
0

1
5

GRIGLIA DI AERAZIONE

ALLACCIAMENTO A 90°

SECONDARIOCOLLETTORE

1000

ALLACCIAMENTO A 90°

410

3
6
0

350

3
0
0

SECONDARIOCOLLETTORE

LASTRE REI 120 IN GESSO

RINFORZATO CON TESSUTO DI

FIBRA DI VETRO sp=15 mm

MONTANTI TRAVE

950

965

15

GRIGLIA DI AERAZIONE

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

5
5
0

5
6
5

1
5

CANALE DI COLLEGAMENTO

1000

5
6

5

5
0

0

410

3
6

0

350

3
0

0

LASTRE REI 120 IN GESSO

RINFORZATO CON TESSUTO DI

FIBRA DI VETRO sp=15 mm

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

MONTANTE

dim. 50mm x 50 mm

1015

15

5
0

1
5

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

GRIGLIA DI AERAZIONE

SECONDARIOCOLLETTORE

MASSETTO

sp. variabile

PIASTRELLE IN GRÈS PORCELLANATO

sp. 0,8 cm

ADESIVO RAPIDO IMPERMEABILIZZANTE

BICOMPONENTE A BASE CEMENTIZIA

TIPO BOND CEMENT DELLA WINKLER

sp. 1 cm

SOLAIO IN C.A.

sp. 25 cm

410

3
6
0
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3
0
0

SECONDARIOCOLLETTORE

950

965

15

5
6
5

5
5
0

1
5

LASTRE REI 120 IN GESSO

RINFORZATO CON TESSUTO DI

FIBRA DI VETRO sp=15 mm

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

GRIGLIA DI AERAZIONE

ALLACCIAMENTO A 90°

1000

5
6
5

5
0
0

410

3
6
0

350

3
0
0

LASTRE REI 120 IN GESSO

RINFORZATO CON TESSUTO DI

FIBRA DI VETRO sp=15 mm

MONTANTI

dim 50 mm x 50 mm

1015

15

5
0

1
5

GRIGLIA DI AERAZIONE

ALLACCIAMENTO A 90°

SECONDARIOCOLLETTORE

MONTANTI

dim. 50mm x 50 mm

1
Struttura metallica di sostegno

2

1

3

2

4

5
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8
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4

5

6

7

8

9

Lastre in fibrocemento ecologico

Lastre in calciosilicato

Grondaia in lamiera preverniciata

Lattoneria di finitura

Solaio piano superiore

Setto in c.a.

Parapetto in blocchi h=130cm

Solaio di piano

10

Intercapedine aereata
10

PROGETTO ESECUTIVO

Convenzione urbanistica del 16/11/2012 tra Comune di Catania e Istica s.p.a. - C.E.Co.S. s.r.l. -
Risanamento San Berillo s.r.l.

Completamento del Piano di Risanamento del Rione S. Berillo

COMUNE DI CATANIA

Dott. Ing. Dario Consoli

Dott. Ing. Renata Miranda

Dott. Ing. Alessio Cucinotta

Dott. Ing. Ugo Consoli

Dott. Arch. Angelo Lumia

Dott. Arch. Jacopo Facchini

Dott. Arch. Paola Montanari

Dott. Arch. Roberta Gallo

Dott. Arch. Leonardo De Falco

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI CON SOVRASTANTE E
ATTIGUA AREA A VERDE ATTREZZATO Vp1-Vp2

Scala: varie
PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARI

Tav: P17/g

A - SCHEMA DI POSA VESPAIO AREATO CON SOVRASTANTE PAVIMENTAZIONE

      INDUSTRIALE A SPOLVERO DI QUARZO - LIVELLO -3

      scala 1:10

C - SCHEMA DI POSA VESPAIO AREATO CON SOVRASTANTE

      PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRÈS PORCELLANATO -

      LIVELLO -3

      scala 1:10

B - SCHEMA DI POSA VESPAIO AREATO CON SOVRASTANTE

      PAVIMENTAZIONE IN SPIANATA DI MALTA - LIVELLO -3

      scala 1:10

D - SCHEMA DI POSA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE A SPOLVERO DI

      QUARZO - LIVELLI -1,-2

      scala 1:10

E - SCHEMA DI POSA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRÈS PORCELLANATO -

      LIVELLI -2,-1,0

      scala 1:10

F - SCHEMA DI POSA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI MARMO (SCALE) -

      LIVELLI -2,-1,0

      scala 1:10

H - SCHEMA DI POSA STRATIGRAFIA VERDE PENSILE -

      LIVELLO 0

      scala 1:10

N - ASCENSORE

      scala 1:10

O - INFISSI IN FERRO (LOCALE GRUPPO ELETTROGENO)

      scala 1:10

L - COLLOCAZIONE TUBAZIONE PER AERAZIONE VESPAIO -

     LIVELLO -3

I - POSA IN OPERA TUBAZIONE PER AERAZIONE VESPAIO - LIVELLO -3

      scala 1:10

M - PARTICOLARE SHUNT

     scala 1:50 P - SISTEMA DI VENTILAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO

COMIGNOLI IN CLS

PIASTRE SOTTOCOMIGNOLI IN CLS

PIASTRE INOX

ALLACCIAMENTO A 90° E

GRIGLIA DI AERAZIONE

COLLETTORE

DEVIATORE

ATTRAVERSO CUI I FUMI

VENGONO CONVOGLIATI

DAL SECONDARIO AL

COLLETTORE

ELEMENTI MODULARI IN

ARGILLA REFRATTARIA

AD ALTO CONTENUTO DI

ALLUMINA

SEZ. INT. 300 mm x 350 mm

H=500 mm

SECONDARIO

LASTRE REI 120 IN GESSO

(SP=15 mm) RINFORZATO

CON TESSUTO DI FIBRA DI

VETRO SU PROFILI REI 120

SCHEMA TIPO

P1 - PIANTA (CORPO SCALA SUD LIVELLI -1, -2 E -3)

       scala 1:10

P3 - PIANTA (CORPO SCALA CENTRALE FILTRO A NORD LIVELLI -1, -2)

       scala 1:10

P5 - PIANTA (CORPO SCALA CENTRALE FILTRO A SUD LIVELLO -3)

       scala 1:10

G - SCHEMA DI POSA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE IN GRÈS PORCELLANATO CON ADESIVO RAPIDO

     IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE A BASE CEMENTIZIA (COPERTURA TORRINI) -

     LIVELLO COPERTURA

     scala 1:10

P4 - PIANTA (CORPO SCALA CENTRALE FILTRO A SUD LIVELLI -1, -2)

       scala 1:10

KPLAN

CORPO SCALA NORD

CORPO SCALA CENTRALE

CORPO SCALA SUD

B

PRIMA EMISSIONE2018.06.15

EMISSIONE DATA MODIFICHE

P2 - PIANTA (CORPO SCALA NORD LIVELLI -1, -2 E -3)

       scala 1:10

SCHEMA ASSONOMETRICO SHUNT
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